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Accura® 25

Unspecifiedالفئة3D Systemsالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

التطبيقات: مكونات وظيفية للتجميعات والنماذج بالحجم الطبيعي من أجل: أجزاء تصميم السيارات -

الزخرفة والواجهة والمكونات الأخرى. مكونات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. ألعاب. تجميعات التثبيت

بالكبس. أنماط رئيسية لقولبة RTV/السيليكون. استبدال التصنيع باستخدام الحاسب الآلي لمادة البولي

بروبيلين لإنتاج أجزاء بلاستيكية قصيرة المدى. محاكاة الأجزاء المقولبة بالحقن. نماذج المفاهيم

والتسويق. الميزات: مظهر وملمس البولي بروبيلين المقولب. مرونة عالية مع الاحتفاظ الممتاز

بالشكل. دقة وضوح ميزات فائقة. سرعة إنتاج عالية. أنماط بناء مطورة ومختبرة بالكامل. الفوائد:

زيادة فرص السوق للنماذج. نماذج أولية وظيفية موثوقة وقوية. مناسبة للأنماط الرئيسية. المزيد من

الأجزاء واستخدام أفضل للنظام. زيادة الموثوقية إلى أقصى حد دون بحث وتطوير المستخدم. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ثبات أبعاد جيد الميزات

مرونة جيدة 

تشطيب سطح جيد 

 -

 -

 -

-

-

 -

تطبيقات السيارات الاستخدامات

زخرفة خارجية للسيارات 

زخرفة داخلية للسيارات 

تطبيقات المستهلك 

تطبيقات كهربائية/إلكترونية 

مادة النمذجة 

قوالب/اسطمبات/أدوات 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

النماذج الأولية 

ألعاب 

 -

 -

-

 -

- - أبيض المظهر

- - سائل الأشكال

- - الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الكثافة

 g/cm³ 1.13

 g/cm³ 1.19

 -

 -

 -

-

-

 -

- mPa·s 250 cP 250.0 اللزوجة

- - 80 صلابة الديورومتر

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - mJ/cm² 10.5 التعرض الحرج

- µm 106.7 mil 4.2 عمق الاختراق

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 1590-1660 psi 240763.08 - 230610.42 ASTM D638 معامل الشد

MPa 38.0 psi 5511.44 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 20-13 % استطالة الشد

MPa 1380-1660 psi 240763.08 - 200152.44 ASTM D790 معامل الانحناء
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 55.0-58.0 psi 8412.2 - 7977.09 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 19-24 ft·lb/in 0.4495 - 0.3559 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 58.0-63.0

 C° 51.0-55.0

 -

 F° 145.4 - 136.4

 F° 131.0 - 123.8

ASTM

D648

-

 -

C° 60.0 F° 140.0 DMA درجة حرارة الانتقال الزجاجي

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(1.1E-4 cm/cm/°C

1.5E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM E831

-

 -

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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