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™Accura® Amethyst

Epoxyالفئة3D Systemsالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

محسن للإنتاج السريع والآلي للأنماط والقوالب الرئيسية لتصنيع المجوهرات. تطبيقات: أنماط

للاستخدام مع قولبة المطاط ذات الفلكنة المنخفضة والعالية. نماذج مفاهيمية عالية الدقة. الميزات:

دقة فائقة. تفاصيل استثنائية. مقاومة حرارية عالية. لون أرجواني داكن. تركيبة منخفضة الرماد. الفوائد:

يتم إنتاج الأجزاء بدقة في X و Y و Z. يتم إعادة إنتاج التفاصيل الصغيرة بأمانة. الأنماط متوافقة مع

عمليات قولبة المطاط ذات درجة الحرارة العالية. ينتج أجزاء بلون عالي التباين لسهولة التعرف عليها.

يمكن حرق المادة للصب المباشر. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

تشطيب سطح جيد الميزات

مقاومة عالية للحرارة 

 -

 -

-

 -

مجوهرات الاستخدامات

صنع القوالب 

قوالب/اسطمبات/أدوات 

النماذج الأولية 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - أرجواني المظهر

- - سائل الأشكال

- - الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الكثافة

 g/cm³ 1.10

 g/cm³ 1.23

 -

 -

 -

-

-

 -

- mPa·s 350 cP 350.0 اللزوجة

- - 87 صلابة الديورومتر

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - mJ/cm² 14.4 التعرض الحرج

- µm 94.0 mil 3.7 عمق الاختراق

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 3510-4000 psi 580152.0 - 509083.38 ASTM D638 معامل الشد

MPa 22.0-38.0 psi 5511.44 - 3190.84 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 1.0-0.56 % استطالة الشد

MPa 3650-3720 psi 539541.36 - 529388.7 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 87.0-125 psi 18129.75 - 12618.31 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 9.0-12 ft·lb/in 0.2248 - 0.1686 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 77.0

 C° 62.0

 -

 F° 170.6

 F° 143.6

ASTM

D648

-

 -
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الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

C° 103 F° 217.4 DMA درجة حرارة الانتقال الزجاجي

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(5.7E-5 cm/cm/°C

1.3E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM E831

-

 -

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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