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™Accura® CeraMAX

Unspecifiedالفئة3D Systemsالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

مركب صلب مدعم بالسيراميك يتميز بمقاومة ممتازة للحرارة والرطوبة والتآكل. التطبيقات: مكونات

مقاومة للحرارة والتآكل، تجميعات ونماذج أولية صلبة/جامدة، مكونات مركبة تشبه السيراميك، مكونات

جمالية للفن والنماذج الأرشيفية، مكونات مستقرة للرطوبة، تطبيقات السيارات والفضاء. المميزات:

مركب بلاستيكي سيراميكي، مقاومة حرارية عالية، مقاومة ممتازة للتآكل، مقاومة للرطوبة، صلب

للغاية. الفوائد: أجزاء بيضاء جميلة من الناحية الجمالية، تتحمل درجات حرارة تصل إلى 220 درجة

مئوية، نماذج يمكنها تحمل التآكل في التطبيقات القاسية، يمكن للمكونات البقاء على قيد الحياة في

البيئات الحرارية المعاكسة، يمكن طلاء المكونات، تحتفظ الأجزاء بالخصائص والأبعاد لفترات طويلة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة جيدة للتآكل الميزات

ثبات أبعاد جيد 

صلابة جيدة 

مقاومة جيدة للتآكل 

مقاومة عالية للحرارة 

صلابة عالية 

مقاوم للرطوبة 

 Platable

 Pleasing Surface Appearance
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 -

 -

 -

 -

 -
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-

-

-

-
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تطبيقات الفضاء الجوي الاستخدامات

تطبيقات السيارات 

 -

 -

-

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قطع هندسية 

مادة النمذجة 

النماذج الأولية 

 -

 -

 -

-

 -

غير شفاف المظهر

أبيض 

 -

 -

-

 -

- - الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الكثافة

 g/cm³ 1.59

 g/cm³ 1.62

 -

 -

 -

-

-

 -

- - Pa·s 1.50-2.00 اللزوجة

- - 89 صلابة الديورومتر

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - mJ/cm² 7.20 التعرض الحرج

- µm 144.8 mil 5.7 عمق الاختراق

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 9460-9680 psi 1403967.84 - 1372059.48 ASTM D638 معامل الشد

MPa 78.0-87.0 psi 12618.31 - 11312.96 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 1.5-1.0 % استطالة الشد

MPa 8270-8370 psi 1213968.06 - 1199464.26 ASTM D790 معامل الانحناء
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 137-145 psi 21030.51 - 19870.21 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 15-18 ft·lb/in 0.3371 - 0.2809 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 220

 C° 148

 C° 97.0

 C° 95.0

 -

 F° 428.0

 F° 298.4

 F° 206.6

 F° 203.0

ASTM

D648

-

-

-

 -

درجة حرارة الانتقال الزجاجي

 C° 108-110

 C° 112-114

 -

 F° 230.0 - 226.4

 F° 237.2 - 233.6

DMA

-

 -

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(3.1E-5 cm/cm/°C

8.7E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM E831

-

 -
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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