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)TDS( ورقة البيانات التقنية

™Accura® Peak

Epoxyالفئة3D Systemsالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

بلاستيك صلب ودقيق مع ثبات ممتاز للرطوبة ودرجة الحرارة. تطبيقات متطلبات درجة الحرارة العالية

اختبار مكونات معالجة المياه والسوائل نماذج نفق الرياح أنماط رئيسية المثبتات والمقاييس والتركيبات

الميزات صلابة عالية دقة ممتازة أفضل ثبات للرطوبة في فئتها مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة

الفوائد أجزاء ثابتة وصلبة تتحمل البيئات المعاكسة صلابة فائقة للتطبيقات الصعبة مثالية للأجزاء التي

تتطلب مقاومة عالية للحرارة والرطوبة 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة جيدة للعوامل الجوية الميزات

صلابة عالية 

مقاومة عالية للحرارة 

صلابة عالية 

صلابة عالية 

مقاوم للرطوبة 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

قطع هندسية الاستخدامات

مادة النمذجة 

أنماط 

النماذج الأولية 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - كهرماني المظهر
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - سائل الأشكال

- - الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الكثافة

 g/cm³ 1.32

 g/cm³ 1.36

 -

 -

 -

-

-

 -

- mPa·s 605 cP 605.0 اللزوجة

- - 86 صلابة الديورومتر

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - mJ/cm² 11.5 التعرض الحرج

- µm 142.2 mil 5.6 عمق الاختراق

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 4220-4790 psi 694732.02 - 612060.36 ASTM D638 معامل الشد

MPa 57.0-78.0 psi 11312.96 - 8267.17 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 2.5-1.3 % استطالة الشد

MPa 4180-4790 psi 694732.02 - 606258.84 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 77.0-126 psi 18274.79 - 11167.93 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 21-27 ft·lb/in 0.5057 - 0.3933 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة
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الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 153

 C° 78.0

 C° 124

 C° 59.0

 -

 F° 307.4

 F° 172.4

 F° 255.2

 F° 138.2

ASTM

D648

-

-

-

 -

درجة حرارة الانتقال الزجاجي

 C° 104

 C° 110

 -

 F° 219.2

 F° 230.0

DMA

-

 -

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(4.8E-5 cm/cm/°C

9.2E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM E831

-

 -
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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