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DuraForm® Flex

TPEالفئة3D Systemsالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

مادة متينة تشبه المطاط تتميز بمقاومة جيدة للتمزق وقوة الانفجار تطبيقات الحشيات والوصلات

والخراطيم والأختام الأحذية الرياضية قوالب الأذن مقابض "ناعمة الملمس" مصبوبة فوق المميزات

مرونة تشبه المطاط متينة ومقاومة للتمزق تقاوم البيئات القاسية ثبات جيد على المدى الطويل

تشطيب سطح ممتاز وتفاصيل الميزات قم بإنشاء أجزاء ملونة باستخدام مواد تسرب قياسية الفوائد

قم بإنتاج أجزاء بسرعة بمظهر وملمس المطاط واللدائن الحرارية المرنة تخلص من الوقت والتكلفة

اللازمين للصب أو التشغيل الآلي أو العمليات الثانوية الأخرى عالج التطبيقات الواسعة التي تتطلب

مرونة ومتانة تشبه المطاط عالج تطبيقات الاستخدام النهائي التي تتطلب ثباتاً طويل الأمد الحد الأدنى

من التشطيب المطلوب تقليل التكلفة لكل جزء 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

متين الميزات

مرونة جيدة 

ثبات جيد 

تشطيب سطح جيد 

مقاومة تمزق جيدة 

ناعم 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

أحذية الاستخدامات

حشيات 

خرطوم 

صنع القوالب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

تشكيل فوقي 

النماذج الأولية 

 Rubber Replacement

أختام 

 -

 -

 -

 -

-

-

 -

أسود المظهر

أزرق 

لون طبيعي 

أحمر 

أصفر 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

- - مسحوق الأشكال

- - الطباعة ثلاثية الأبعاد، تلبيد/صهر الليزر طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.440 - ASTM D4164 الكثافة

صلابة الديورومتر

 55-80

 45-75

 -

 -

 -

ASTM D2240

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

معامل الشد

 MPa 7.40

 MPa 9.20

 -

 psi 1073.28

 psi 1334.35

ASTM D638

-

 -

قوة الشد

 MPa 2.30

 MPa 1.80

 -

 psi 333.59

 psi 261.07

ASTM D638

-

 -

استطالة الشد

 % 150

 % 110

 -

 -

 -

ASTM D638

-

 -
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

معامل الانحناء

 MPa 5.90

 MPa 7.80

 -

 psi 855.72

 psi 1131.3

ASTM D790

-

 -

mg 83.5 - ASTM D4060 مقاومة تآكل تابير

قوة التمزق

 kN/m 15.4

 kN/m 15.1

 -

 -

 -

ASTM D624

-

 -

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

1.1E+14 ohms - ASTM D257 المقاومة السطحية

1.3E+14 ohms·cm - ASTM D257 المقاومة الحجمية

kV/mm 1.9 - ASTM D149 قوة العزل الكهربائي

ASTM D150 - 0.00300 ثابت العزل الكهربائي

3.0E-3 - ASTM D150 عامل التبديد

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الانفجار

 MPa 0.00

 MPa 0.0760

 MPa 0.210

 -

 psi 0.0

 psi 11.02

 psi 30.46

-

-

-

 -
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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