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3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer

FPO 3741

المصنع
3M Advanced

Materials Division
Fluorelastomerالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

يتكون من بوليمر ثلاثي من فلوريد الفينيليدين وسداسي فلوروبروبيلين ورباعي فلوروإيثيلين بالإضافة

إلى مونومر موقع المعالجة. يظهر مقاومة فائقة ضد وقود الديزل الحيوي. يوفر سلامة احتراق ممتازة

وتدفق ممتاز. يمكن تركيبه باستخدام خلاطات داخلية مبردة بالماء القياسية أو مطاحن ذات أسطوانتين

مع مواد مالئة ومكونات قياسية مستخدمة في تركيبات الفلوروإلاستومر النموذجية. 

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - g/cm³ 1.80 الكثافة

- - صلب الحالة في درجة حرارة الغرفة
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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