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3M™ Dyneon™ Fluoroplastic THV

221GZ

المصنع
3M Advanced

Materials Division
Fluorelastomerالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Dyneon™ THV 221G Z Fluorothermoplastic هو لدائن فلورية حرارية مرنة وشفافة تتكون من

رباعي فلورو الإيثيلين، وسداسي فلورو البروبيلين وفلوريد فينيليدين على شكل حبيبات. يوفر توازناً بين

المعالجة في درجات حرارة منخفضة، وقابلية منخفضة للاشتعال، والاستقرار الحراري، وقابلية المعالجة

بالصهر. يمكن استخدامه لتحضير الأفلام والأنابيب والمقاطع الجانبية وطلاءات الأسلاك المبثوقة. إنه

مفيد للتطبيقات التي تتطلب أعلى مستوى من المرونة والشفافية والاندماج في درجات حرارة منخفضة

أو القدرة على الترابط مع مقاومة كيميائية معتدلة. يظُهر الفيلم الرقائقي لهذا المنتج مقاومة ممتازة

للعوامل الجوية وخصائص جيدة مضادة للاتساخ. يمكن معالجة هذا المنتج بحزمة الإلكترون دون الحاجة

إلى مواد مساعدة لتحسين قدرته على تحمل درجات الحرارة العالية مع الحد الأدنى من فقدان المرونة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قابلية الربط الميزات

قابل للتشابك 

مثبط للهب 

مرونة جيدة 

ثبات حراري جيد 

مقاومة جيدة للعوامل الجوية 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

شفافية عالية 

قابل للحام 

 -

 -

-

 -

تطبيقات الطلاء الاستخدامات

فيلم 

 Laminates

مظاهر 

أنابيب 

تطبيقات الأسلاك والكابلات 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

- - شفاف/شبه شفاف المظهر

- - Pellets الأشكال

بثق الأفلام طريقة المعالجة

قولبة بالحقن 

بثق المظهر 

بثق الأسلاك والكابلات 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.95 - ISO 12086 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 20 - ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 20.0 psi 2900.76 ISO 527-1 إجهاد الشد

ISO 527-1 - 600 % انفعال الشد

MPa 80.0 psi 11603.04 ASTM D790 معامل الانحناء
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 120 F° 248.0 ISO 12086 درجة حرارة الانصهار

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2863 - % مؤشر الأكسجين

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 200-230 F° 446.0 - 392.0 درجة حرارة الفوهة

- C° 50.0-100 F° 212.0 - 122.0 درجة حرارة القالب

)Die( درجة حرارة القالب C° 180-200 F° 392.0 - 356.0 -
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شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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