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3M™ Dyneon™ Fluoroplastic FEP

6301Z

المصنع
3M Advanced Materials

Division
FEPالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

الميزات Dyneon™ FEP 6301 Z Fluorothermoplastic تم تطويره للقولبة بالنقل والضغط

لصناعة العمليات الكيميائية. الخصائص العامة لدرجة FEP هذه موضحة أدناه: خصائص عازلة ممتازة

ثبات حراري عالي تصنيف درجة حرارة على المدى الطويل يصل إلى 200 درجة مئوية خصائص

ميكانيكية جيدة مقاومة كيميائية فائقة نافذة معالجة واسعة 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

بوليمر مشترك الميزات

مقاومة كيميائية جيدة 

خصائص كهربائية جيدة 

ثبات حراري جيد 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - Pellets الأشكال

القولبة بالضغط طريقة المعالجة

قولبة نقل الراتنج 

 -

 -

-

 -
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 2.14 - ISO 12086 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 1.0 - ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 34.0 psi 4931.29 ISO 527-1 إجهاد الشد

ISO 527-1 - 350 % انفعال الشد

MPa 530 psi 76870.14 ASTM D790 معامل الانحناء

ASTM D256 - لا يوجد كسر صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 257 F° 494.6 ISO 12086 درجة حرارة الانصهار

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

kV/mm 64 - ASTM D149 قوة العزل الكهربائي

ثابت العزل الكهربائي

 2.06

 -

 -

 -

ASTM D150

-

 -

عامل التبديد

 4.0E-4

 -

 -

 -

ASTM D150

-

 -

V-0 - UL 94 تصنيف اللهب

ASTM D2863 - % مؤشر الأكسجين
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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