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3M™ Dyneon™ PTFE TF 1620

المصنع
3M Advanced Materials

Division
PTFEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

PTFE شبه متدفق بحرية للقولبة بضغط مخفض الميزات يفي بتصنيف ASTM D 4894 النوع الرابع،

الدرجة 2 مسحوق قولبة بخصائص شبه متدفقة بحرية ضغط قولبة مخفض يبلغ 20 ميجا باسكال جودة

سطح جيدة للمواد المقولبة بشكل متوازن إحصائياً التطبيقات النموذجية صفائح كبيرة مقولبة بالضغط

مواد مقولبة بشكل متوازن إحصائياً أجزاء مشكلة أفلام مقشورة من <200 ميكرومتر مواد ذات جدران

أرق مثل المنافيخ وما إلى ذلك. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - تشطيب سطح جيد الميزات

فيلم الاستخدامات

ورقة 

 -

 -

-

 -

حبيبات الأشكال

مسحوق 

 -

 -

-

 -

القولبة بالضغط طريقة المعالجة

تلبيد 

 -

 -

-

 -

صفحة 1 من 3



الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 2.15 - ISO 12086 الكثافة

g/cm³ 0.87 - ISO 60 الكثافة الظاهرية

Internal Method - 2.9 % انكماش القالب

µm 220 mil 8.66 ISO 13320 متوسط حجم الجسيمات

ISO 868 - 56 صلابة شور

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 600 psi 87022.8 DIN 53457 معامل الشد

التشوه تحت الحمل

 % 10.0

 % 17.0

 % 16.0

 -

 -

 -

 -

ASTM D621

-

-

 -

MPa 38.0 psi 5511.44 ISO 527-3 قوة الشد

ISO 527-3 - 400 % استطالة الشد

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(1.2E-4 cm/cm/°C

1.7E-4 cm/cm/°C

1.4E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

 -

DIN

53752

-

-

 -

W/m/K 0.22 -DIN التوصيل الحراري

 52612
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الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

1.0E+17 ohms - IEC 60093 المقاومة السطحية

1.0E+18 ohms·cm - IEC 60093 المقاومة الحجمية

kV/mm 74 - ISO 12086 القوة الكهربائية

V-0 - UL 94 تصنيف اللهب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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