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Acculam™ Phenolkraft Paper X/XX

المصنع
,Accurate Plastics

.Inc
Phenolicالفئة

الحالةعضويالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Acculam® Phenolkraft X/ XX - صفائح مصفحة تتكون من مادة رابطة من راتنجات الفينول

وركيزة كرافت )ورقية( مشبعة. وهي مؤهلة لـ NEMA X/XX و MIL-I-24768/11/12. هذه درجة

للأغراض العامة مع خصائص عزل ميكانيكية وكهربائية جيدة. إن تعدد استخداماتها وخصائصها الجيدة في

التشغيل الآلي والتكلفة المنخفضة تشجع تطبيقاتها كصفائح مفاتيح وحواجز وشرائط طرفية وغسالات

ومكونات كهربائية أخرى. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - عضوي الحشو / التعزيز

عازل كهربائي الميزات

غرض عام 

قابل للتشغيل الآلي 

 -

 -

 -

-

-

 -

أجزاء كهربائية الاستخدامات

 Laminates

ورقة 

وردة 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - ورقة الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.36 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D570 - % امتصاص الماء

ASTM D785 - 110 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الانحناء

 MPa

 MPa

 -

 -

 -

ASTM D790

-

 -

MPa 234 psi 33938.89 ASTM D695 قوة الضغط

صدمة إيزود المحززة

 J/m

 J/m

 -

 -

 -

ASTM D256

-

 -

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 140 F° 284.0 مؤشر درجة الحرارة

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

انهيار العزل الكهربائي

 V

 V

 -

 -

 -

-

-

 -
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الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

السماحية النسبية

 6.00

 5.50

 -

 -

 -

IEC 60250

-

 -

عامل التبديد

 0.050

 0.045

 -

 -

 -

ASTM D150

-

 -

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - g قوة الترابط

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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