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ACCUCOMP™ HD0200L

المصنع
ACLO Compounders

.Inc
HDPE, HMWالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

ACCUCOMP™ HD0200L هو منتج بولي إيثيلين عالي الكثافة. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - كثافة عالية الميزات

- - Pellets الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.948 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 0.50 - ASTM D1238

ASTM D955 - 2.6 % انكماش القالب

ASTM D785 - 33 صلابة روكويل
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 950 psi 137786.1 ASTM D638 معامل الشد

قوة الشد

 MPa 26.0

 MPa 15.0

 -

 psi 3770.99

 psi 2175.57

ASTM D638

-

 -

استطالة الشد

 % 44

 % 350

 -

 -

 -

ASTM D638

-

 -

MPa 800 psi 116030.4 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 21.0 psi 3045.8 ASTM D790 قوة الانحناء

ASTM D256 - لا يوجد كسر صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 62.0

 C° 43.0

 -

 F° 143.6

 F° 109.4

ASTM D648

-

 -
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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