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ADDINYL B2H G30

Nylon 6الفئةADDIPLASTالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة%30 خرز زجاجيالمادة المالئة

وصف المنتج

ADDINYL B2H G30 هي مادة بولي أميد 6 )نايلون 6( مملوءة بنسبة 30٪ من الخرز الزجاجي. وهي

متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية. السمات الهامة لـ

ADDINYL B2H G30 هي: مثبط للهب ومقاوم للهب. تشمل التطبيقات النموذجية: التطبيقات

الكهربائية / الإلكترونية للسيارات والأسلاك والكابلات 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - خرز زجاجي، 30% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

- - مثبط للهب المواد المضافة

مثبط للهب الميزات

مهلجن 

 -

 -

-

 -

تطبيقات السيارات الاستخدامات

تطبيقات كهربائية/إلكترونية 

اتصالات سلكية ولاسلكية 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - Pellets الأشكال
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.62 - ISO 1183/A الكثافة

ISO 868 - 90 صلابة شور

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 55.0 psi 7977.09 ISO 527-2 إجهاد الشد

ISO 527-2 - 3.0 % انفعال الشد

MPa 4800 psi 696182.4 ISO 178 معامل الانحناء

kJ/m² 2.0 ft·lb/in² 0.9516 ISO 179/1eA قوة صدمة شاربي المحززة

kJ/m² 15 ft·lb/in² 7.14 ISO 179/1eU قوة صدمة شاربي غير المحززة

kJ/m² 3.0 ft·lb/in² 1.43 ISO 180/1A قوة صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 107 F° 224.6 ISO 75-2/Af درجة حرارة انحراف الحرارة

)DSC( درجة حرارة الانصهار C° 220 F° 428.0 ISO 3146

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

V 275 - IEC 60112 مؤشر التتبع المقارن

V-0 - UL 94 تصنيف اللهب

C° 960 F° 1760.0IEC 60695-2-13 درجة حرارة اشتعال السلك المتوهج

ISO 4589-2 - 31 % مؤشر الأكسجين

صفحة 2 من 3



& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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