
PolymersData
-https://www.polymersdata.com/ar/product/alphagary-pur-garathanetm-9005

/natural

sales@su-jiao.com

ورقة البيانات التقنية

)TDS(

Garathane™ 9005 NATURAL

PUR, UnspecifiedالفئةAlphaGaryالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

مركب بولي يوريثين مثبط للهب، بدرجة 90 درجة مئوية، يعتمد على بولي إيثر لتطبيقات الأسلاك

والكابلات الصعبة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مثبط للهب الميزات

- - تطبيقات الأسلاك والكابلات الاستخدامات

RoHS اتصل بالشركة المصنعة الامتثال لـ - -

- - لون طبيعي المظهر

- - Pellets الأشكال

- - بثق طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 ASTM D792
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- g/cm³ 1.23-1.27 الوزن النوعي

صلابة الديورومتر

 88-94

 86-92

 -

 -

 -

ASTM D2240

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة تآكل تابير

 mg 3.50

 mg 6.40

 -

 -

 -

ASTM D3389

-

 -

)Tensile Set( 42 % مجموعة الشد - ASTM D412

MPa 32.4 psi 4699.23 ASTM D412 قوة الشد

ASTM D412 - 600 % استطالة الشد

kN/m 80.6 - ASTM D624 قوة التمزق

مجموعة الضغط

 % 31

 % 65

 -

 -

 -

ASTM D395

-

 -

التقادم

الخاصية
النظام

المتري

النظام

الإمبراطوري
الاختبار

UL- -1.0 % التغير في قوة الشد في الهواء

 Unspecified

التغير في الاستطالة القصوى في

الهواء

 % 3.0 -UL

 Unspecified
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 65.0- F° 85.0- ASTM D746 درجة حرارة الهشاشة

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

V-0 - UL 94 تصنيف اللهب

ASTM D2863 - 29 % مؤشر الأكسجين

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 149 F° 300.2 درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة

- C° 154 F° 309.2 درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة

- C° 160 F° 320.0 درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة

- C° 166 F° 330.8 درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة

- C° 171 F° 339.8 درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة

- C° 171 F° 339.8 درجة حرارة المحول

- C° 171-182 F° 359.6 - 339.8 درجة حرارة المصهور

)Die( درجة حرارة القالب C° 171 F° 339.8 -
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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