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Dural 202/3 CLEAR 0003

PVC, FlexibleالفئةAlphaGaryالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

DURAL 202/3 CLEAR 0003 عبارة عن تركيبة PVC صلبة مصممة للقولبة بالحقن. يتم إنتاج هذا

المركب من مكونات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء ويمكن استخدامه لمجموعة واسعة من التطبيقات

الطبية وغيرها من التطبيقات ذات الأغراض العامة 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ثبات حراري جيد الميزات

تدفق عالي 

مقاومة عالية للصدمات 

غير سامة 
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 -

 -

 -

-

-

-

 -

غرض عام الاستخدامات

تطبيقات طبية/رعاية صحية 

 -

 -

-

 -

- - FDA تصنيف غير محدد تصنيفات الوكالة

RoHS اتصل بالشركة المصنعة الامتثال لـ - -

- - شفاف/شبه شفاف المظهر

- - Pellets الأشكال
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

بثق طريقة المعالجة

قولبة بالحقن 

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.31-1.35 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D2240 - 79-73 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2620 psi 379999.56 ASTM D638 معامل الشد

MPa 50.1 psi 7266.4 ASTM D638 قوة الشد

MPa 2610 psi 378549.18 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 82.9 psi 12023.65 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 75 ft·lb/in 1.4 ASTM D256A صدمة إيزود المحززة

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

تصنيف اللهب
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 174-179 F° 354.2 - 345.2 درجة حرارة المعالجة )المصهور(
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 154 F° 309.2 درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة

- C° 166 F° 330.8 درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة

- C° 177 F° 350.6 درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة

- C° 182 F° 359.6 درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة

- C° 182 F° 359.6 درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة

- C° 182 F° 359.6 درجة حرارة المحول

- C° 177-188 F° 370.4 - 350.6 درجة حرارة المصهور

)Die( درجة حرارة القالب C° 182 F° 359.6 -

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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