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Vythene™ VYT/13E-55 CLEAR TL

0025

PVC+PURالفئةAlphaGaryالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

VYT/13E-55 Clear TL 0025 هو مركب Vythene "غير سام" يجمع بين أفضل صفات اللدائن

الحرارية المرنة والفينيل بتكلفة اقتصادية. يضفي مزيجه الفريد من الخصائص المرونة والمتانة وقوة

التمزق ومقاومة درجات الحرارة المنخفضة على مجموعة متنوعة من التطبيقات الصعبة. تتم معالجة

VYT/13E-55 Clear TL 0025 بسهولة على معدات البثق التقليدية ولا يتطلب تجفيفًا مسبقًا. يتم

إنتاج VYT/13E-55 Clear TL 0025 من مكونات معتمدة من FDA وقد تم تصميمه لتمرير متطلبات

 .USP التوافق الحيوي من الفئة السادسة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

متوافق حيوياً الميزات

مرونة جيدة 

قابلية معالجة جيدة 

مقاومة تمزق جيدة 

متانة جيدة 

مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة 

غير سامة 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

 -

FDA تصنيف غير محدد تصنيفات الوكالة

 VI الفئة USP

 -

 -

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

RoHS اتصل بالشركة المصنعة الامتثال لـ - -

- - شفاف/شبه شفاف المظهر

- - Pellets الأشكال

- - بثق طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.15-1.19 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D570 - 0.32 % امتصاص الماء

صلابة الديورومتر

 52-58

 49-55

 -

 -

 -

ASTM D2240

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2.51 psi 364.05 ASTM D638 معامل الشد

MPa 9.86 psi 1430.07 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 470 % استطالة الشد

kN/m 38.2 - ASTM D1004 قوة التمزق

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 57.0- F° 70.6- ASTM D746 درجة حرارة الهشاشة
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 168-174 F° 345.2 - 334.4 درجة حرارة المصهور

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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