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Edgetek™ X4 ET3500-5004 White1

المصنع
PolyOne

Corporation
ASA+PCالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

تتضمن حافظة منتجات بوليمر اللدائن الحرارية الهندسية Edgetek® سلسلة من المواد عالية الأداء

القياسية والقابلة للتخصيص. يتضمن المزيج مواد مقاومة لدرجات الحرارة العالية لبيئات العمل ذات

درجات الحرارة العالية، ومواد عالية المعامل/هيكلية للتطبيقات الحاملة للأحمال وعالية القوة ومنتجات

مثبطة للهب. يتم تصنيع هذه البوليمرات عن طريق خلط راتنجات اللدائن الحرارية الهندسية مع

إضافات تقوية مختلفة، مثل ألياف الكربون والألياف الزجاجية والخرز الزجاجي. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ثبات أبعاد جيد الميزات

تثبيت ضوئي 

مقاومة جيدة للعوامل الجوية 

انكماش منخفض 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - أبيض المظهر

- - جسيم الأشكال
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.21 - ISO 1183 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min - ISO 1133

انكماش القالب

 %

 %

 -

 -

 -

ASTM D955

ASTM D955

 ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2430 psi 352442.34 ISO 527-2 معامل الشد

MPa 54.0 psi 7832.05 ISO 527-2 إجهاد الشد

ISO 527-2 - 5.2 % انفعال الشد

kJ/m² 45 ft·lb/in² 21.41 ISO 179 قوة صدمة شاربي المحززة

ISO 179 - لا يوجد كسر قوة صدمة شاربي غير المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة انحراف الحرارة

 C° 119

 C° 102

 -

 F° 246.2

 F° 215.6

-

ISO 75-2/B

 ISO 75-2/A

درجة حرارة تليين فيكات

 C° 128

 C° 116

 -

 F° 262.4

 F° 240.8

-

ISO 306/A

 ISO 306/B

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - غير معروف
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة التجفيف

- - hr وقت التجفيف

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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