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Vydyne® 75HB NT0679

المصنع
Ascend Performance

Materials Operations LLC
Nylon 66/6الفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Vydyne 75HB NT0679 عبارة عن بوليمر مشترك يعتمد على PA66 ويتميز بقوة ذوبان عالية مع

سلوك ترقق قص مثالي وقوة شد عالية وليونة ووضوح محسّن، مما يجعله مثالياً لتطبيقات الأغشية

المنفوخة والمصبوبة. نظرًا لامتلاكه درجة حرارة انصهار بين PA6 وPA66، فهو مادة مفضلة مقارنة

بالمخاليط الفيزيائية لـ PA6 وPA66 نظرًا للقدرة على المعالجة في درجات حرارة منخفضة وإنتاج

غشاء متجانس، مما يؤدي إلى سلوك ذوبان موحد ولمعان ووضوح عاليين. علاوة على ذلك، يسمح

75HB أيضًا بمرونة محسنة في المعالجة نظرًا لمعدل التبلور الأبطأ مقارنة بالبوليمرات المتجانسة

 .PA66

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة البنزين الميزات

غرض عام 

مقاومة كيميائية جيدة 

ثبات لون جيد 

مقاوم للزيت 

مقاوم للمذيبات 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

الخلط الاستخدامات

غرض عام 

 -

 -

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D 4066 PA0111 تصنيفات الوكالة

 ASTM D 6779 PA0111

 EC 1935/2004

 EU 10/2011

 EU 2023/2006

 FDA 21 CFR 177.1500

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

- - لون طبيعي المظهر

- - Pellets الأشكال

الخلط طريقة المعالجة

بثق الخلط 

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.14 - ISO 1183 الكثافة

cm³/g 254-269 - ISO 307 رقم اللزوجة

)Bulk( الكثافة الظاهرية g/l 674 - ASTM D1895

ASTM D6869 - 0.10 % محتوى الرطوبة

ASTM D789 - 195-165 اللزوجة النسبية

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الشد

 MPa 78.0

 MPa 104

 MPa 121

 -

 psi 11312.96

 psi 15083.95

 psi 17549.6

-

ISO 527-2

ASTM D882

 ASTM D882

- 170 % استطالة الشد

 -

ISO 527-2

ASTM D882
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 % 6.4

 % 6.5

 % 390

 % 480

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

MPa 84.0 psi 12183.19 ISO 178 قوة الانحناء

المعامل القاطع

 MPa 601

 MPa 558

 -

 psi 87167.84

 psi 80931.2

ASTM D882

-

 -

إجهاد الشد

 MPa 30.7

 MPa 31.2

 MPa 121

 MPa 101

 -

 psi 4452.67

 psi 4525.19

 psi 17549.6

 psi 14648.84

ASTM D882

-

-

-

 -

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر g - ASTM D1922

قوة التمزق إلمندورف

 g 51

 g 110

 -

 oz 1.8

 oz 3.88

ASTM D1709

-

 -

kJ/m² 7.0 ft·lb/in² 3.33 ISO 180 قوة صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 240-248 F° 478.4 - 464.0 ISO 11357-3 درجة حرارة الانصهار
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 

صفحة 4 من 4


	Vydyne® 75HB NT0679

