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Derakane® 8084

المصنع
Ashland Performance

Materials
Vinyl Esterالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

DERAKANE 8084 راتنج فينيل استر إيبوكسي هو راتنج معدل بالمرونة مصمم لتقديم قوة التصاق

متزايدة، ومقاومة فائقة للتآكل والإجهاد الميكانيكي الشديد، مع إعطاء صلابة واستطالة أكبر. راتنج

DERAKANE 8084 هو الراتنج المفضل كمادة أولية لتحضير سطح الركيزة )الفولاذ أو الخرسانة(

لتطبيق بطانة مقاومة للتآكل. يظهر قوة التصاق فائقة على أنواع مختلفة من الفولاذ والألومنيوم

والخرسانة. التطبيقات والاستخدام أظهر راتنج DERAKANE 8084 مقاومة كيميائية عبر مجموعة

DERAKANE 8084 واسعة من الأحماض والقواعد والمواد الكيميائية العضوية. يمكن استخدام راتنج

في RTM، والتصفيف اليدوي، والرش، ولف الخيوط وتطبيقات FRP الصناعية الأخرى. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة جيدة للتآكل الميزات

مقاومة كيميائية جيدة 

مقاومة القلويات 

مقاومة الحمض 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - سائل الأشكال

لف الخيوط بالطاقة طريقة المعالجة

طلاء يدوي 

قولبة نقل الراتنج 

 -

 -

 -

-

-

 -
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.14 - ISO 1183 الكثافة

- mPa·s 360 cP 360.0 لزوجة المحلول

- - 40 % محتوى الستايرين

ASTM D2583 - 30 صلابة باركول

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - 8.2 % الانكماش الحجمي

- - غير معروف

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2900 psi 420610.2 ASTM D638, ISO 527-2 معامل الشد

قوة الشد

 MPa 75.8

 MPa 76.0

 -

 psi 10993.88

 psi 11022.89

-

ASTM D638

 ISO 527-2

ASTM D638, ISO 527-2 - % استطالة الشد

معامل الانحناء

 MPa 3310

 MPa 3300

 -

 psi 480075.78

 psi 478625.4

-

ASTM D790

 ISO 178

قوة الانحناء

 MPa 131

 MPa 130

 -

 psi 18999.98

 psi 18854.94

-

ASTM D790

 ISO 178

J/m 480 ft·lb/in 8.99 ASTM D256 صدمة إيزود غير المحززة
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الخواص الحرارية

الخاصية
النظام

المتري

النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت

C° 82.2 الحمل

 C° 82.0

 -

 F° 179.96

 F° 179.6

-

ASTM D648

 ISO 75-2/A

C° 115 F° 239.0ASTM D3418, ISO درجة حرارة الانتقال الزجاجي

 11357-2

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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