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Vynaprene 7907

PVC, FlexibleالفئةAxiall Corporationالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

Georgia Gulf 7907 عبارة عن مركب صلب مصمم لإعادة تأهيل أنابيب الصرف الصحي المتحللة

بدون حفر. تشمل المزايا: - يتم تقليل التكلفة والوقت المطلوبين لمرحلة البناء في المشروع بشكل

كبير. - يمكن تنفيذ الحلول التي لا تتطلب حفرًا بشكل أسرع من تقنيات البناء التقليدية. - يتم تقليل

المخاطر على الجمهور أثناء عملية البناء إلى الحد الأدنى. - لا يلزم استبدال أسطح الطرق. حالياً، يتم

 .Ultraliner حصرياً لشركة Vynaprene 7907 بيع

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

Piping الاستخدامات

مادة إصلاح 

 -

 -

-

 -

- - Pellets الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.31 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D785 - 90 صلابة روكويل

ASTM D2240 - 74 صلابة الديورومتر
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 1540 psi 223358.52 ASTM D638 معامل الشد

MPa 27.1 psi 3930.53 ASTM D638 قوة الشد

MPa 551 psi 79915.94 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 40.9 psi 5932.05 ASTM D790 قوة الانحناء

صدمة إيزود المحززة

 J/m 1300

 J/m 1100

 -

 ft·lb/in 24.35

 ft·lb/in 20.6

ASTM D256

-

 -

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 51.0 F° 123.8 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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