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Nypel® RC6030F BK

Nylon 6الفئةBASF Leuna GmbHالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة%30 ألياف زجاجيةالمادة المالئة

وصف المنتج

Nypel RC6030F BK عبارة عن درجة قولبة بالحقن سوداء اللون ومثبتة حرارياً ومدعمة بـ 30٪ من

الألياف الزجاجية، يتم إنتاجها بما لا يقل عن 20٪ من مادة PA6 الأولية المعاد تدويرها. هذا المنتج عبارة

Nypel عن درجة إقليمية متوفرة في أمريكا الشمالية فقط. التطبيقات: يوصى عمومًا باستخدام

RC6030F BK لتطبيقات مثل البراغي والرفوف ومكونات أسفل غطاء السيارة وحاويات ومنظمات

الضغط. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - ألياف زجاجية، 30% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

- - مثبت حراري المواد المضافة

- - نعم، 20% المحتوى المعاد تدويره

- - مثبت حرارياً الميزات

تحت غطاء محرك السيارة الاستخدامات

براغي 

أغطية 

أغلفة 

رفوف 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - أسود المظهر

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.35 - ASTM D792, ISO 1183 الوزن النوعي

- - 0.30 % انكماش القالب

امتصاص الماء

 % 1.1

 % 1.1

 % 6.7

 % 6.7

 % 1.9

 % 1.9

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D570

ISO 62

ASTM D570

ISO 62

ASTM D570

 ISO 62

ASTM D785 - 121 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 9500 psi 1377861.0 ISO 527-2 معامل الشد

قوة الشد

 MPa 165

 MPa 155

 -

 psi 23931.27

 psi 22480.89

-

ASTM D638

 ISO 527-2

ASTM D638, ISO 527-2- 3.0 % استطالة الشد

معامل الانحناء

 MPa 8480

 MPa 8700

 -

 psi 1229922.24

 psi 1261830.6

-

ASTM D790

 ISO 178
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الانحناء

 MPa 235

 MPa 230

 -

 psi 34083.93

 psi 33358.74

-

ASTM D790

 ISO 178

قوة صدمة شاربي المحززة

 kJ/m² 8.0

 kJ/m² 9.0

 -

 ft·lb/in² 3.81

 ft·lb/in² 4.28

ISO 179

-

 -

kJ/m² 70 ft·lb/in² 33.31 ISO 179 قوة صدمة شاربي غير المحززة

J/m 110 ft·lb/in 2.06 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة انحراف الحرارة

 C° 218

 C° 205

 C° 203

 -

 F° 424.4

 F° 401.0

 F° 397.4

-

ISO 75-2/B

ASTM D648

 ISO 75-2/A

C° 220 F° 428.0ASTM D3418, ISO ذروة درجة حرارة الانصهار

 3146

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(/3.8E-5 cm/cm

 C°

/2.5E-5 cm/cm

 C°

/6.7E-5 cm/cm

 C°

 -

 -

 -

 -

-

ASTM E831

-

 -

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

المقاومة الحجمية

 ohms·cm

 ohms·cm

 -

 -

 -

-

ASTM D257

 IEC 60093
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 83.0 F° 181.4 درجة حرارة التجفيف

- - hr 2.0-4.0 وقت التجفيف

- - 0.15 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- C° 270-295 F° 563.0 - 518.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 80.0-95.0 F° 203.0 - 176.0 درجة حرارة القالب

- MPa 3.50-12.5 psi 1812.98 - 507.63 ضغط الحقن

- - سريع معدل الحقن

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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