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Ultramid® 8267G HS BK-102

Nylon 6الفئةBASF Leuna GmbHالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة%40 زجاج/معدنالمادة المالئة

وصف المنتج

Ultramid 8267G HS BK-102 عبارة عن مركب PA6 للقولبة بالحقن ومثبت بالحرارة ومصبوغ

باللون الأسود ومعزز بنسبة 40% من المعادن والألياف الزجاجية. إنه يمتلك توازناً بين خصائص الهندسة

بالإضافة إلى ثبات أبعاد ممتاز والتواء منخفض ومقاومة لتكوين علامات الانكماش. يظُهر قوة عالية

وصلابة ودرجة حرارة تشويه حراري جيدة. يقاوم الزحف تحت الحمل ويطيل نظام التثبيت الحراري

احتفاظه بالخصائص في درجات الحرارة المرتفعة. يتمتع بمقاومة كيميائية جيدة للشحوم والزيوت

والهيدروكربونات. التطبيقات يوصى عموماً باستخدام Ultramid 8267G HS BK-102 للتطبيقات مثل

الدوارات والعجلات والحواف وأغطية حزام التوقيت ومراوح تبريد السيارات والأغطية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

- - زجاج\معدن، 40% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

- - مثبت حراري المواد المضافة

مقاومة كيميائية جيدة الميزات

مقاومة جيدة للزحف 

ثبات أبعاد جيد 

تدفق جيد 

مقاوم للشحوم 

مثبت حرارياً 

صلابة عالية 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-
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معلومات عامة

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

قوة عالية 

مقاوم للهيدروكربونات 

تشوه قليل 

مقاوم للزيت 

 -

 -

 -

 -

-

-

 -

تطبيقات السيارات الاستخدامات

عجلات 

 -

 -

-

 -

- - EC 1907/2006 )ريتش REACH( تصنيفات الوكالة

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

- - أسود المظهر

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

بيانات متعددة

النقاط

ISO( إجهاد متساوي الحرارة مقابل إجهاد

 )11403-1

)ISO 11403-1( معامل القاطع مقابل الإجهاد

ISO( معامل القص مقابل درجة الحرارة

 )11403-1

 )ISO 11403-2( اللزوجة مقابل معدل القص

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.48 - ASTM D792, ISO 1183 الوزن النوعي

- - 0.40 % انكماش القالب

امتصاص الماء

 % 0.90

 % 0.90

 % 5.7

 % 5.7

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D570

ISO 62

ASTM D570

ISO 62

ASTM D570

 ISO 62
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 % 1.6

 % 1.6

 -

 -

ASTM D785 - 121 صلابة روكويل

MPa 220 psi 31908.36 ISO 2039-1 صلابة المسافة البادئة للكرة

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

معامل الشد

 MPa 9790

 MPa 8300

 MPa 3530

 MPa 2740

 -

 psi 1419922.02

 psi 1203815.4

 psi 511984.14

 psi 397404.12

ISO 527-2

-

-

-

 -

قوة الشد

 MPa 130

 MPa 125

 -

 psi 18854.94

 psi 18129.75

-

ASTM D638

 ISO 527-2

ASTM D638, ISO 527-2- 3.0 % استطالة الشد

معامل الانحناء

 MPa 7930

 MPa 7200

 -

 psi 1150151.34

 psi 1044273.6

-

ASTM D790

 ISO 178

قوة الانحناء

 MPa 215

 MPa 195

 -

 psi 31183.17

 psi 28282.41

-

ASTM D790

 ISO 178

قوة صدمة شاربي المحززة

 kJ/m² 3.5

 kJ/m² 5.0

 -

 ft·lb/in² 1.67

 ft·lb/in² 2.38

ISO 179

-

 -

kJ/m² 52 ft·lb/in² 24.74 ISO 179 قوة صدمة شاربي غير المحززة

صدمة إيزود المحززة

 J/m 55

 kJ/m² 4.0

 kJ/m² 6.0

 -

 ft·lb/in 1.03

 ft·lb/in² 1.9

 ft·lb/in² 2.85

-

ASTM D256

ISO 180

 ISO 180
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

J 2.03 - Internal Method مقاومة صدمة السقوط

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة انحراف الحرارة

 C° 215

 C° 202

 C° 200

 -

 F° 419.0

 F° 395.6

 F° 392.0

-

ISO 75-2/B

ASTM D648

 ISO 75-2/A

C° 220 F° 428.0ASTM D3418, ISO ذروة درجة حرارة الانصهار

 3146

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(/3.1E-5 cm/cm

 C°

/3.0E-5 cm/cm

 C°

/6.7E-5 cm/cm

 C°

 -

 -

 -

 -

-

ASTM E831

-

 -

RTI C° 105 F° 221.0 UL 746 كهربائي

RTI C° 105 F° 221.0 UL 746 صدمة

RTI C° 105 F° 221.0 UL 746 قوة

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

المقاومة الحجمية

 ohms·cm

 ohms·cm

 -

 -

 -

-

ASTM D257

 IEC 60093

HB - UL 94 تصنيف اللهب
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 83.0 F° 181.4 درجة حرارة التجفيف

- - hr 2.0-4.0 وقت التجفيف

- - 0.15 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- C° 270-295 F° 563.0 - 518.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 80.0-95.0 F° 203.0 - 176.0 درجة حرارة القالب

- MPa 3.50-12.5 psi 1812.98 - 507.63 ضغط الحقن

- - سريع معدل الحقن

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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