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)TDS( ورقة البيانات التقنية

Ultramid® 8281 HS GP

Nylon 6الفئةBASF Leuna GmbHالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

Ultramid 8281 HS GP عبارة عن مركب PA6 غير معزز ومثبت بالحرارة للقولبة الدورانية. وهو

متوفر باللونين الطبيعي والأسود ويمكن طلاؤه. يظُهر توازناً ممتازاً لخصائص الهندسة بما في ذلك القوة

والصلابة والمتانة بالإضافة إلى مقاومة التآكل الممتازة وخصائص التشحيم الذاتي. بالإضافة إلى ذلك،

يطيل نظام التثبيت الحراري احتفاظه بالخصائص في درجات الحرارة المرتفعة. المقاومة الكيميائية

ممتازة للشحوم والزيوت والهيدروكربونات. جميع البيانات مأخوذة من عينات مصبوبة بالحقن باستثناء

تأثير وزن السقوط. التطبيقات يوصى عموماً باستخدام Ultramid 8281 HS GP للتطبيقات مثل

خزانات الوقود وخزانات تخزين المواد الكيميائية وخزانات زيت الهيدروليك والأعاصير والحاويات

المقاومة للحرارة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مثبت حراري المواد المضافة

مقاومة جيدة للتآكل الميزات

مقاومة كيميائية جيدة 

صلابة جيدة 

قوة جيدة 

متانة جيدة 

مقاوم للشحوم 

مثبت حرارياً 

مقاوم للهيدروكربونات 

مقاوم للزيت 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قابل للطلاء 

تزييت ذاتي 

 -

 -

حاويات الاستخدامات

خزانات الوقود 

خزانات 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - EC 1907/2006 )ريتش REACH( تصنيفات الوكالة

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

أسود المظهر

لون طبيعي 

 -

 -

-

 -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة دورانية طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.13 - ASTM D792 الوزن النوعي

- - 2.0 % انكماش القالب

امتصاص الماء

 % 1.3

 % 9.5

 % 2.7

 -

 -

 -

 -

ASTM D570

-

-

 -

ASTM D785 - 116 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الشد

 MPa 114

 MPa 72.0

 MPa 20.0

 -

 psi 16534.33

 psi 10442.74

 psi 2900.76

ASTM D638

-

-

 -
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D638 - % استطالة الشد

معامل الانحناء

 MPa 2760

 MPa 2690

 MPa 530

 MPa 360

 MPa 300

 -

 psi 400304.88

 psi 390152.22

 psi 76870.14

 psi 52213.68

 psi 43511.4

ASTM D790

-

-

-

-

 -

قوة الانحناء

 MPa 154

 MPa 100

 MPa 30.0

 MPa 20.0

 MPa 15.0

 -

 psi 22335.85

 psi 14503.8

 psi 4351.14

 psi 2900.76

 psi 2175.57

ASTM D790

-

-

-

-

 -

صدمة إيزود المحززة

 J/m 45

 J/m 55

 -

 ft·lb/in 0.8428

 ft·lb/in 1.03

ASTM D256

-

 -

J 67.8 - Internal Method مقاومة صدمة السقوط

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

C° 60.0 F° 140.0 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

C° 220 F° 428.0ASTM ذروة درجة حرارة الانصهار

 D3418

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/7.4E-5 cm/cm

 C°

 - ASTM E831

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 80.0 F° 176.0 درجة حرارة التجفيف
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - hr 2.0-4.0 وقت التجفيف

- - 0.20 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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