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Ultramid® 1C

Nylon 66/6الفئةBASF Leuna GmbHالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

بولي أميد قابل للذوبان في الكحول لطلاءات وأغطية متينة ومقاومة للتآكل مع حاجز أكسجين عالي. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

بوليمر مشترك الميزات

مقاومة جيدة للتآكل 

متانة جيدة 

حاجز أكسجين 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - تطبيقات الطلاء الاستخدامات

- - EC 1907/2006 )ريتش REACH( تصنيفات الوكالة

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

- - Pellets الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - g/cm³ 0.70 الكثافة الظاهرية
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2400 psi 348091.2 ISO 527-2 معامل الشد

MPa 80.0 psi 11603.04 ISO 527-2/50 إجهاد الشد

ISO 527-2/50 - 5.0 % انفعال الشد

ISO 527-2/50 - 100 % انفعال الشد الاسمي عند الكسر

MPa 2300 psi 333587.4 ISO 178 معامل الانحناء

MPa 100 psi 14503.8 ISO 178 إجهاد الانحناء

قوة صدمة شاربي المحززة

 kJ/m² 8.0

 kJ/m² 7.5

 -

 ft·lb/in² 3.81

 ft·lb/in² 3.57

ISO 179/1eA

-

 -

قوة صدمة شاربي غير المحززة

 kJ/m² 200

 kJ/m² 140

 -

 ft·lb/in² 95.16

 -

ISO 179/1eU

-

 -

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - PA6/66/136 اختصار البوليمر
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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