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)TDS( ورقة البيانات التقنية

Texin® 4215

المصنع
- Covestro

Polycarbonates
PC+TPUالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Texin 4215 عبارة عن راتينج عبارة عن مزيج من البولي يوريثين القائم على البوليستر والبولي

كربونات. تتميز هذه الدرجة العطرية بصلابة شور تبلغ حوالي 75D. يمكن معالجته عن طريق القولبة

بالحقن أو البثق. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة عالية للصدمات الميزات

صلابة عالية 

مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة 

 -

 -

 -

-

-

 -

تطبيقات السيارات الاستخدامات

مصد السيارة 

 -

 -

-

 -

بثق طريقة المعالجة

قولبة بالحقن 

 -

 -

-

 -
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.21 - ASTM D792, ISO 1183 الوزن النوعي

انكماش القالب

 % 0.80

 % 0.80

 -

 -

 -

ASTM D955, ISO 2577

-

 -

ASTM D2240, ISO 868 - 75 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 1100 psi 159541.8 ASTM D790, ISO 178 معامل الانحناء

مقاومة تآكل تابير

 mg 85.0

 mg 85.0

 -

 -

 -

-

ISO 4649

 ASTM D1044

MPa 45.5 psi 6599.23 ASTM D412, ISO 37 قوة الشد

ASTM D412, ISO 37 - 130 % استطالة الشد

قوة التمزق

 kN/m 167

 kN/m 170

 -

 -

 -

-

ASTM D624

 ISO 34-1

ASTM D2632 - 52 % مرونة بايشور

صدمة إيزود المحززة

 J/m 80

 J/m 960

 -

 ft·lb/in 1.5

 ft·lb/in 17.98

ASTM D256

-

 -

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت

C° 108 الحمل

 C° 74.0

 -

 F° 226.4

 F° 165.2

-

ASTM D648, ISO

B/75-2
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الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

ASTM D648, ISO

 A/75-2

C° - ASTM D746, ISO 974 درجة حرارة الهشاشة

C° 35.0- F° 31.0- DMA درجة حرارة الانتقال الزجاجي

C° 140 F° 284.0ISO 306/50, ASTM درجة حرارة تليين فيكات

 D1525

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/9.0E-5 cm/cm

 C°

 - ASTM D696

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

HB - UL 94 تصنيف اللهب

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

حمل الضغط

 MPa 31.7

 MPa 41.4

 MPa 3.45

 MPa 56.5

 MPa 68.9

 MPa 13.8

 MPa 130

 -

 psi 4597.7

 psi 6004.57

 psi 500.38

 psi 8194.65

 psi 9993.12

 psi 2001.52

 psi 18854.94

ASTM D575

-

-

-

-

-

-

 -

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 115-120 درجة حرارة التجفيف

 C° 115-120

 F° 248.0 - 239.0

 F° 248.0 - 239.0

-

 -
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

hr 2.0 وقت التجفيف

 hr 2.0

 -

 -

-

 -

- - % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- - 80-40 % حجم الحقنة المقترح

الحد الأقصى المقترح لإعادة

الطحن

 % 20 - -

- C° 221-232 F° 449.6 - 429.8 درجة الحرارة الخلفية

- C° 227-238 F° 460.4 - 440.6 درجة الحرارة الوسطى

- C° 227-238 F° 460.4 - 440.6 درجة الحرارة الأمامية

- C° 227-241 F° 465.8 - 440.6 درجة حرارة الفوهة

- C° 232-238 F° 460.4 - 449.6 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 16.0-43.0 F° 109.4 - 60.8 درجة حرارة القالب

MPa 41.4-10314938.91 - 6004.57 ضغط الحقن

 psi

 -

- - بطيء-معتدل معدل الحقن

- MPa 27.6-55.2 psi 8006.1 - 4003.05 ضغط التثبيت

- MPa 0.345-1.38 psi 200.15 - 50.04 الضغط الخلفي

- - rpm 40-80 سرعة اللولب

- - kN/cm² 4.1-6.9 حمولة المشبك

)Cushion( الوسادة mm - -

)L/D( 20.0:1.0 نسبة الطول/القطر للولب - -

to 2.5:1.0نسبة ضغط اللولب

 3.0:1.0

 - -

 C° 210-227 F° 440.6 - 410.0 -
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة المنطقة 1

للأسطوانة

درجة حرارة المنطقة 2

للأسطوانة

 C° 216-232 F° 449.6 - 420.8 -

درجة حرارة المنطقة 3

للأسطوانة

 C° 216-238 F° 460.4 - 420.8 -

- C° 232-243 F° 469.4 - 449.6 درجة حرارة المصهور

)Die( درجة حرارة القالب C° 221-243 F° 469.4 - 429.8 -

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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