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Ultracast II TC-1630 A/B

المصنع
,BJB Enterprises

.Inc
TSUالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

TC-1630 A/B Ultracast هو نظام راتنج صب البولي يوريثين مملوء سريع التصلب وصلب للغاية، وهو

مثالي لمجموعة واسعة من وظائف الصب مثل تكرار الأنماط، وأدوات التشكيل الفراغي، وأدوات التتبع،

وصناديق قلب المسبك، وقوالب صب الشمع، وقوالب الصب العامة. أبرز مميزات المنتج: قوالب رغوة

اللاتكس، مقاومة ممتازة للحرارة، انكماش منخفض، حرارة منخفضة، وقت فك قصير، استنساخ

تفاصيل ممتاز، لزوجة منخفضة 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

متانة جيدة الميزات

صلابة عالية 

مقاومة عالية للحرارة 

انكماش منخفض 

لزوجة منخفضة 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

رمادي المظهر

غير شفاف 

 -

 -

-

 -

- - سائل الأشكال
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - الصب طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الوزن النوعي

 g/cm³ 1.726

 g/cm³ 1.596

 -

 -

 -

-

-

 -

- - cm³/g 0.596 الحجم النوعي

اللون

أسود 

أبيض 

 -

 -

 -

-

-

 -

g/cm³ 1.80 - ASTM D792 الكثافة

ASTM D2566 - 0.20 % انكماش القالب

ASTM D2240 - 86-82 صلابة الديورومتر

أخرى

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

وقت إزالة القالب

)25°C(

 hr 1.0 - -

- - min 7.0-8.0 وقت التجلط

)C°25( وقت العمل min 5.0-6.0 - -

لزوجة بروكفيلد

 Pa·s 1.10

 Pa·s 0.900

 Pa·s 1.30

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

نسبة الخلط بالوزن: 100، نسبة الخلط
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أخرى

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

مكونات التصلب

الحراري

بالحجم: 93 

نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط

حسب الحجم: 100 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - wk 13 مدة الصلاحية

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 42.9 psi 6222.13 ASTM D790 قوة الانحناء

MPa 57.9 psi 8397.7 ASTM D695 قوة الضغط

& Shanghai Susheng Import
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شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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