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Fibremod™ GB601HP

PP HomopolymerالفئةBorealis AGالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة%30 ألياف زجاجيةالمادة المالئة

وصف المنتج

Fibremod GB601HP عبارة عن درجة مركزة خاصة من البولي بروبيلين المقوى بالألياف الزجاجية

الطويلة ومخصصة للقولبة بالحقن والبثق. تم تصميم هذه المادة لعملية التخفيف جنباً إلى جنب مع

درجات البولي بروبيلين المخفف المطورة خصيصًا، على سبيل المثال البوليمر المتجانس HK060AE أو

البوليمر المشترك BJ356MO. يجب بعد ذلك تعديل هذا المزيج من البولي بروبيلين المركز - التخفيف

لنطاق محتوى الألياف الزجاجية من 20 إلى 40٪ في المنتج النهائي. المنتج متوفر باللون الأسود

القياسي 9502. هذه الدرجة متاحة أيضًا في إصدار مُحسَّن للانبعاثات بنفس الخصائص التقنية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مادة مقواة بألياف زجاجية، 30% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

ثبات أبعاد جيد الميزات

مقاومة الرطوبة 

صلابة، عالية 

قوة عالية 

مقاومة الصدمات، عالية 

مواد قابلة لإعادة التدوير 

مقاومة جيدة للزحف 

مقاومة حرارة عالية 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

 -

- - أسود المظهر
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.47 - ISO 1183 الكثافة

MPa 127 psi 18419.83 ISO 2039-1 صلابة المسافة البادئة للكرة

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 15000 psi 2175570.0 ISO 527-2 معامل الشد

MPa 135 psi 19580.13 ISO 527-2 إجهاد الشد

ISO 527-2/50 - 1.1 % انفعال الشد

MPa 14100 psi 2045035.8 ISO 178 معامل الانحناء

MPa 195 psi 28282.41 ISO 178 إجهاد الانحناء

kJ/m² 24 ft·lb/in² 11.42 ISO 179/1eA قوة صدمة شاربي المحززة

kJ/m² 45 ft·lb/in² 21.41 ISO 179/1eU قوة صدمة شاربي غير المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة انحراف الحرارة

 C° 167

 C° 164

 -

 F° 332.6

 F° 327.2

-

ISO 75-2/B

 ISO 75-2/A
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة القالب

- - MPa ضغط التثبيت

- - غير معروف

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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