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Nycast SLX

Nylon 6الفئةCast Nylons Ltd.المصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

ينضم SLX إلى عائلة Nycast® من درجات التحمل المتميزة كحل هندسي وتصميمي لتطبيقات

التحمل والتآكل. يسد Nycast® SLX الفجوة بين معاملات الاحتكاك الساكن والديناميكي بأداء فائق

حيث يحتاج العملاء إلى أفضل مادة للتغلب على ميول "الانزلاق العصي". على عكس المنافسة، تقدم

Cast Nylons Limited مادة SLX في جميع تكوينات الأشكال القياسية المتوفرة لدينا. نحن لا نحد أبداً

من تصميمك ببضعة خيارات فقط. هذا سبب آخر لوضع ميزة Nycast® في خدمتك. يتم تصنيع

Nycast® SLX مع مجموعة تشحيم خاصة، وهي متوفرة على شكل ألواح يصل سمكها إلى 4 بوصات،

وقضبان يصل قطرها إلى 12 بوصة، وقضبان أنبوبية يصل قطرها إلى 40 بوصة. التطبيقات: وسادات

التآكل أدلة التآكل كتل التحمل محامل وبطانات خطية أي تطبيق انزلاقي لتحمل الأحمال، خاصة في

وظائف البدء/الإيقاف 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مقاومة جيدة للتآكل الميزات

محامل الاستخدامات

جلبات 

تروس 

بكرات 

شريط تآكل 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

َّلة مسبقًا الأشكال - - أجزاء مُشَك
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - الصب طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.12-1.14 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D570 - 0.032 % امتصاص الماء

ASTM D785 - 120-113 صلابة روكويل

ASTM D2240 - 84-75 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 3170 psi 459770.46 ASTM D638 معامل الشد

MPa 69.6-70.3 psi 10196.17 - 10094.64 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 47-38 % استطالة الشد

MPa 2510-2590 psi 375648.42 - 364045.38 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 86.9-89.6 psi 12995.4 - 12603.8 ASTM D790 قوة الانحناء

MPa 1870-1970 psi 285724.86 - 271221.06 ASTM D695 معامل الضغط

MPa 101-112 psi 16244.26 - 14648.84 ASTM D695 قوة الضغط

MPa 58.9-59.2 psi 8586.25 - 8542.74 ASTM D732 قوة القص

معامل الاحتكاك

 0.14-0.19

 0.12-0.14

 -

 -

 -

ASTM D1894

-

 -

ASTM D621 - 0.510 % التشوه تحت الحمل

J/m 74-80 ft·lb/in 1.5 - 1.39 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة
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الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 216

 C° 70.0-72.2

 -

 F° 420.8

161.96 - 158.0

 F°

ASTM

D648

-

 -

- C° 221 F° 429.8 درجة حرارة الانصهار

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/7.5E-5 cm/cm

 C°

 -ASTM

 D696
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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