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VECTRA® T.rex541

المصنع
Celanese

Corporation
LCPالفئة

الحالة%40 معدنالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

البثق / التشكيل الحراري الاختصار الكيميائي وفقًا لـ ISO 1043-1: LCP مثبط للهب بطبيعته. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - معدني، 40% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

- - مثبط للهب الميزات

RoHS اتصل بالشركة المصنعة الامتثال لـ - -

بثق طريقة المعالجة

التشكيل الحراري 

 -

 -

-

 -

)ISO 1043( معرف الراتنج LCP - -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.74 - ISO 1183 الكثافة
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 10700 psi 1551906.6 ISO 527-2/1A/1 معامل الشد

إجهاد الشد

 MPa 3.00

 MPa 110

 -

 psi 435.11

 psi 15954.18

-

ISO 527-2/1A/5

 ISO 527-2/1A/50

MPa 11700 psi 1696944.6 ISO 178 معامل الانحناء

MPa 130 psi 18854.94 ISO 178 إجهاد الانحناء

kJ/m² 8.0 ft·lb/in² 3.81 ISO 180/1A قوة صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 245 F° 473.0 ISO 75-2/A درجة حرارة انحراف الحرارة

C° 357 F° 674.6 ISO 11357-3 درجة حرارة الانصهار

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 150 F° 302.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 6.0 وقت التجفيف

- - 0.010 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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