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VECTRA® V400P

المصنع
Celanese

Corporation
LCPالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Vectra V400P Liquid Crystal Polymer قابل للبثق المشترك لتطبيقات الحاجز. يتميز LCP

بخصائص الحاجز الممتازة بغض النظر عن الرطوبة النسبية والمقاومة الكيميائية ووضوح الاتصال في

تطبيقات الأغشية الرقيقة. هذه المادة غير مناسبة لزراعة الأسنان أو الأجهزة الطبية. الاختصار

الكيميائي وفقًا لـ ISO 1043-1: LCP مثبط للهب بطبيعته. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة كيميائية جيدة الميزات

مظهر شفاف 

خالي من الهالوجين 

راتنج حاجز 

مثبطات اللهب 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

- - أفلام الاستخدامات

- - )EU 2002/96/EC )WEEE تصنيفات الوكالة

RoHS اتصل بالشركة المصنعة الامتثال لـ - -

- - صب بالبثق المشترك طريقة المعالجة
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)ISO 1043( معرف الراتنج LCP - -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.40 - ISO 1183 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 14 - Internal method

ISO 62 - 0.040 % امتصاص الماء

الخواص الميكانيكية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

نفاذية الأكسجين

 cc-25µm/m²-day-atm 1.3

 cc-25µm/m²-day-atm 1.4

 -

 -

 -

DIN

53380-3

DIN

53380-3

DIN

 53380-3

نفاذية بخار الماء

)38°C(

-g-25µm/)m² day 0.400

 )atm

 - DIN 53122

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 110 F° 230.0 ISO 3146 درجة حرارة الانتقال الزجاجي

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 90.0 F° 194.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr وقت التجفيف
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - 0.010 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- - °C درجة الحرارة الخلفية

- - °C درجة الحرارة الوسطى

- - °C درجة الحرارة الأمامية

- - °C درجة حرارة الفوهة

- - °C درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- - غير معروف

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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