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CoolPoly® E8103

المصنع
Celanese

Corporation
TPEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

تنقل سلسلة CoolPoly E من البلاستيك الموصل حرارياً الحرارة، وهي خاصية لم تكن متاحة سابقًا في

بوليمرات درجة قولبة الحقن. CoolPoly خفيف الوزن وقابل للقولبة بالشكل الصافي ويسمح بحرية

التصميم في التطبيقات التي كانت مقيدة سابقًا بالمعادن. السلسلة E موصلة كهربائياً وتوفر خصائص

حماية EMI/RFI متأصلة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

موصل للكهرباء الميزات

 )EMI( حماية من التداخل الكهرومغناطيسي

قابلية تشكيل جيدة 

 )RFI( تدريع الترددات الراديوية

موصل حرارياً 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.13 - ISO 1183 الكثافة

انكماش القالب

 % 1.5

 % 2.1

 -

 -

 -

ASTM D551

-

 -

ISO 48 - 38 صلابة شور

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 1.28 psi 185.65 ISO 37 إجهاد الشد

ISO 37 - 57 % استطالة الشد

kN/m 14 - ISO 34-1 قوة التمزق

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

J/kg/°C 1940 - ASTM E1461 الحرارة النوعية

W/m/K 5.0 - ASTM E1461 التوصيل الحراري

cm²/s 0.0249 - ASTM E1461 الانتشار الحراري

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 65.0 F° 149.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 1.0-2.0 وقت التجفيف

- C° 175-190 F° 374.0 - 347.0 درجة الحرارة الخلفية

- C° 190-205 F° 401.0 - 374.0 درجة الحرارة الوسطى
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 195-215 F° 419.0 - 383.0 درجة الحرارة الأمامية

- C° 195-215 F° 419.0 - 383.0 درجة حرارة الفوهة

- C° 190-215 F° 419.0 - 374.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 20.0-45.0 F° 113.0 - 68.0 درجة حرارة القالب

- MPa 4.10-8.30 psi 1203.82 - 594.66 ضغط الحقن

- - معتدل-سريع معدل الحقن

- MPa 1.40-4.10 psi 594.66 - 203.05 ضغط التثبيت

- MPa 0.00-0.700 psi 101.53 - 0.0 الضغط الخلفي

- - rpm 50-150 سرعة اللولب
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