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Ultralast™ PR930

PUR-PC/PPDIالفئةChemturaالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

تجمع يوريثانات Ultralast الحرارية بين تقنية LF والبلمرة الخاصة بنا التي توفر بنية جزيئية محددة

جيدلًاا، وفص�لًا أفضل للطور، وقطاعات صلبة أقوى. تشمل ميزات Ultralast PR930: أداء فائق في

درجات الحرارة العالية، مجموعة ضغط منخفضة، خصائص ديناميكية ممتازة، مقاومة عالية للقطع

والتمزق، مقاومة للزيت والمواد الكيميائية الأسواق يمكن أن تلبي يوريثانات Ultralast الحرارية

لًاا. تم تصميم PR930 ولكن لا يقتصر على الأسواق الرياضية الترفيهية احتياجات التطبيقات الأكثر تطلب

والصناعية والتعدين والنفط والغاز. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة كيميائية جيدة الميزات

مقاومة تمزق جيدة 

تشوه دائم بالضغط منخفض 

مقاوم للزيت 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

تطبيقات صناعية الاستخدامات

تطبيقات التعدين 

تطبيقات الزيت/الغاز 

سلع رياضية 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

بثق طريقة المعالجة

قولبة بالحقن 

 -

 -

-

 -
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.18 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 50-80 -ASTM D1238

انكماش القالب

 % 1.5

 % 1.4

 -

 -

 -

ASTM D955

-

 -

ASTM D2240- 93-91 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الخاصية
النظام

المتري

النظام

الإمبراطوري
الاختبار

MPa 41.4 psi 6004.57 ASTM D790 معامل الانحناء

mm³ 26.0 - DIN 53516 مقاومة التآكل

Trouser( مقاومة تمزق البنطلون

)Tear

 N/mm 105 -ASTM D1938

MPa 10.2 psi 1479.39 ASTM D412 إجهاد الشد

MPa 40.3 psi 5845.03 ASTM D412 قوة الشد

ASTM D412 - 530 % استطالة الشد

قوة التمزق

 kN/m 31

 kN/m 34

 kN/m 35

 kN/m 38

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D470

ASTM D470

ASTM D470

 ASTM D470

ASTM- 36 % مجموعة الضغط

 D395B

ASTM D2632- 46 % مرونة بايشور
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أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الخصائص الديناميكية

 1.95E+8 dynes/cm²

 1.49E+8 dynes/cm²

 0.0520

 0.0290

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- -C° 29.0- F° 20.2 درجة حرارة الانتقال الزجاجي

C° 165 F° 329.0 ASTM D1525 درجة حرارة تليين فيكات

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 190-220 F° 428.0 - 374.0 درجة الحرارة الخلفية

- C° 190-220 F° 428.0 - 374.0 درجة الحرارة الوسطى

- C° 190-220 F° 428.0 - 374.0 درجة الحرارة الأمامية

- C° 190-220 F° 428.0 - 374.0 درجة حرارة الفوهة

- C° 200-230 F° 446.0 - 392.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 20.0-55.0 F° 131.0 - 68.0 درجة حرارة القالب

- C° 170-210 F° 410.0 - 338.0 درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة

- C° 170-210 F° 410.0 - 338.0 درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة

- C° 170-210 F° 410.0 - 338.0 درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة

- C° 200-230 F° 446.0 - 392.0 درجة حرارة المصهور

)Die( درجة حرارة القالب C° 180-220 F° 428.0 - 356.0 -
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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