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FRblend® PP-1501

المصنع

Colour Image Plastic

.Compound Sdn. Bhd

)CIPC(

الفئة
PP

Homopolymer

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

FRblend® PP-1501 هو مركب بولي بروبيلين مثبط للهب ذو تدفق منخفض يتوافق مع تصنيف قابلية

 .UL94 V-2 الاشتعال

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مثبط للهب المواد المضافة

مثبط للهب الميزات

تدفق منخفض 

 -

 -

-

 -

تطبيقات السيارات الاستخدامات

تطبيقات كهربائية/إلكترونية 

 -

 -

-

 -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.950 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 5.0 - ASTM D1238

ASTM D955 - 1.4-1.2 % انكماش القالب

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 23.0 psi 3335.87 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 3.0 % استطالة الشد

MPa 865 psi 125457.87 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 30.0 psi 4351.14 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 630 ft·lb/in 11.8 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 88.0 F° 190.4 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

V-2 - UL 94 تصنيف اللهب

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 60.0-80.0 F° 176.0 - 140.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 2.0-4.0 وقت التجفيف
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 182-190 F° 374.0 - 359.6 درجة الحرارة الخلفية

- C° 190-200 F° 392.0 - 374.0 درجة الحرارة الوسطى

- C° 190-200 F° 392.0 - 374.0 درجة الحرارة الأمامية

- C° 200-210 F° 410.0 - 392.0 درجة حرارة الفوهة

- C° 30.0-60.0 F° 140.0 - 86.0 درجة حرارة القالب
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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