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Comco PEEK GF 30

المصنع
Comco-Plastic

GmbH
PEEKالفئة

الحالة%30 ألياف زجاجيةالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Comco PEEK GF 30 هو مادة بولي إيثير إيثير كيتون )PEEK( محشوة بـ 30% ألياف زجاجية. متوفر

في أوروبا. السمة الرئيسية لـ Comco PEEK GF 30: مصنف للحريق. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - ألياف زجاجية، 30% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

- - لون طبيعي المظهر

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.51 - ISO 1183 الكثافة

امتصاص الماء

 % 0.30

 % 0.14

 -

 -

 -

-

-

 -

ISO 2039-2 - 99 صلابة روكويل
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 270 psi 39160.26 ISO 2039-1 صلابة المسافة البادئة للكرة

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 6300 psi 913739.4 ISO 527-2 معامل الشد

MPa 90.0 psi 13053.42 ISO 527-2 إجهاد الشد

ISO 527-2 - 5.0 % انفعال الشد

إجهاد الضغط

 MPa 81.0

 MPa 41.0

 -

 psi 11748.08

 psi 5946.56

ISO 604

-

 -

kJ/m² 4.0 ft·lb/in² 1.9 ISO 179/1eA قوة صدمة شاربي المحززة

kJ/m² 35 ft·lb/in² 16.65 ISO 179/1eU قوة صدمة شاربي غير المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

C° 230 F° 446.0/ISO 75-2 درجة حرارة انحراف الحرارة

 A

- C° 340 F° 644.0 درجة حرارة الانصهار

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(3.0E-5 cm/cm/°C

3.0E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

-

-

 -

- - W/m/K 0.30 التوصيل الحراري

الحد الأقصى لدرجة حرارة الخدمة

 C° 250

 C° 310

 -

 F° 482.0

 F° 590.0

-

-

 -
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الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ohms - IEC 60093 المقاومة السطحية

ohms·cm - IEC 60093 المقاومة الحجمية

kV/mm 24 - IEC 60243-1 القوة الكهربائية

السماحية النسبية

 3.20

 3.60

 -

 -

 -

IEC 60250

-

 -

عامل التبديد

 1.0E-3

 2.0E-3

 -

 -

 -

IEC 60250

-

 -

V 175 - IEC 60112 مؤشر التتبع المقارن

تصنيف اللهب

 V-0

 V-0

 -

 -

 -

UL 94

-

 -

ISO 4589-2 - 40 % مؤشر الأكسجين

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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