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Nylene® 4214 HS

المصنع
Custom Resins

Group
Nylon 6الفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Nylene® 4214 HS عبارة عن مادة بولي أميد 6 )نايلون 6(. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للبثق

أو القولبة بالحقن. السمات الهامة لـ Nylene® 4214 HS هي: مقاومة للحرارة ومرونة جيدة ومثبت

حراري ومعدل لتحسين مقاومة الصدمات ومقاوم للصدمات. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مثبت حراري المواد المضافة

معدل مقاومة الصدمات 

 -

 -

-

 -

مرونة جيدة الميزات

ثبات حراري جيد 

مثبت حرارياً 

مقاومة عالية للحرارة 

مقاومة عالية للصدمات 

معدل لمقاومة الصدمات 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

- - Pellets الأشكال

بثق طريقة المعالجة

قولبة بالحقن 

 -

 -

-

 -
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.09 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D955 - 1.4 % انكماش القالب

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 38.6 psi 5598.47 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 200 % استطالة الشد

MPa 1030 psi 149389.14 ASTM D790 معامل الانحناء

J/m 640 ft·lb/in 11.99 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 43.3 F° 109.94 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

- C° 216 F° 420.8 درجة حرارة الانصهار

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 65.6-82.2 F° 179.96 - 150.08 درجة حرارة التجفيف

- - hr 2.0-4.0 وقت التجفيف

- - hr 4.0 وقت التجفيف، الحد الأقصى

- - 0.20 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- - 75-25 % حجم الحقنة المقترح

الحد الأقصى المقترح لإعادة

الطحن

 % 25 - -
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 227-260 F° 500.0 - 440.6 درجة الحرارة الخلفية

- C° 238-271 F° 519.8 - 460.4 درجة الحرارة الوسطى

- C° 249-282 F° 539.6 - 480.2 درجة الحرارة الأمامية

- C° 249-282 F° 539.6 - 480.2 درجة حرارة الفوهة

- C° 249-282 F° 539.6 - 480.2 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 48.9-93.3 F° 199.94 - 120.02 درجة حرارة القالب

MPa 48.3-10314938.91 - 7005.34 ضغط الحقن

 psi

 -

- - سريع معدل الحقن

MPa 34.5-82.711994.64 - 5003.81 ضغط التثبيت

 psi

 -

0.345-0.00الضغط الخلفي

 MPa

 psi 50.04 - 0.0 -
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شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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