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Nylene® NX4001A

المصنع
Custom Resins

Group
Nylon 6الفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

نايلون عالي اللزوجة، مُنوََّى، راتنج بدرجة بثق 6. توفر مبادرات التبلور إعداداً سريعاً للذوبان في

تطبيقات المعالجة عالية السرعة. يجب أن توفر ظروف المعالجة المثالية درجة حرارة ذوبان تبلغ 550 -

575 درجة فهرنهايت عند القالب. مُنوََّى 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قابلية معالجة جيدة الميزات

لزوجة عالية 

مُتكَوَِّن 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - بثق طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.13 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D570 - 1.8 % امتصاص الماء
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D785 - 119 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 84.1 psi 12197.7 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 100 % استطالة الشد

MPa 2760 psi 400304.88 ASTM D790 معامل الانحناء

J/m 43 ft·lb/in 0.8054 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 174

 C° 60.0

 -

 F° 345.2

 F° 140.0

ASTM D648

-

 -

C° 220 F° 428.0 ASTM D3418 ذروة درجة حرارة الانصهار

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 288-302 F° 575.6 - 550.4 درجة حرارة المصهور
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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