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Nylene® 7140 HS

المصنع
Custom Resins

Group
Nylon 66الفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

راتنج هوموبوليمر نايلون 6/6 مع زيادة مقاومة التآكل والتشحيم مناسب لتطبيقات القولبة بالحقن يتميز

بالقوة الكامنة، والتشحيم، ومقاومة المواد الكيميائية الشائعة في مواد هوموبوليمر النايلون 6/6 مع

إظهار احتكاك أقل وخصائص تآكل 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة كيميائية جيدة الميزات

قوة جيدة 

مقاومة جيدة للتآكل 

هوموبوليمر 

احتكاك منخفض 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.20 - ASTM D792 الوزن النوعي
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 79.3 psi 11501.51 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 20 % استطالة الشد

MPa 2860 psi 414808.68 ASTM D790 معامل الانحناء

J/m 53 ft·lb/in 0.9927 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 90.0 F° 194.0 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

C° 254 F° 489.2 ASTM D3418 ذروة درجة حرارة الانصهار
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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