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Nylene® PAC6-135

المصنع
Custom Resins

Group
Nylon 66/6الفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

نايلون 6،6/6 كوبوليمر. Nylene PAC6-135 مناسب للاستخدام في البثق وتطبيقات الأغشية. يتميز

بمقاومة النايلون للحرارة والمواد الكيميائية، مع انخفاض التبلور النموذجي لدرجات النوع 6،6/6.

مناسب للأغشية عالية الوضوح 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

بوليمر مشترك الميزات

مقاومة كيميائية جيدة 

شفافية عالية 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - فيلم الاستخدامات

بثق طريقة المعالجة

بثق الأفلام 

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 ASTM D792
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- g/cm³ 1.12 الوزن النوعي

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 68.9 psi 9993.12 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 300 % استطالة الشد

MPa 2760 psi 400304.88 ASTM D790 معامل الانحناء

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 195 F° 383.0 ASTM D3418 ذروة درجة حرارة الانصهار

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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