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FM® 350NA

المصنع
Cytec Industries

.Inc
Adhesiveالفئة

الحالةألومنيومالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

فيلم اللصق FM® 350NA هو لاصق هيكلي مملوء بالألومنيوم مصمم لدرجات حرارة الخدمة

المرتفعة. تم تطويره خصيصًا لتطبيقات حاضنة المحرك التي تتطلب أداءً ميكانيكياً مستمرًا عند 350

درجة فهرنهايت )177 درجة مئوية(. تعمل مجموعة منتجات اللصق FM 350NA على تحسين قدرات

الربط لهياكل الساندويتش على شكل قرص العسل المعدني، وخاصة تلك التي تتضمن غلافاً معدنياً

مثقوباً. يوصى باستخدام البادئات المثبطة للتآكل BR® 154 و BR® 6750 من Cytec مع أفلام

اللصق FM 350NA في ربط تفاصيل الألومنيوم. يتم توفير FM 350NA على حامل زجاجي خفيف

الوزن )FM 350NA( أو كفيلم غير مدعوم )FM 350NAU(. يوفر كلا الشكلين خصائص تدفق فائقة

دون استخدام الأسبستوس كمادة مثخنة. يظُهر لاصق FM 350NA، عند معالجته بشكل صحيح عند

340 درجة فهرنهايت - 365 درجة فهرنهايت )171 درجة مئوية - 185 درجة مئوية(، خصائص خدمة

رائعة، كما يتضح من نتائج الاختبار المبلغ عنها في الجداول المرفقة. التطبيقات المقترحة: ربط حاضنة

المحرك، التطبيقات الصوتية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - ألومنيوم الحشو / التعزيز

التصاق جيد الميزات

تدفق جيد 

مقاومة جيدة للتقادم الحراري 

مقاومة عالية للحرارة 
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

حاجز صوتي الاستخدامات

تطبيقات الفضاء الجوي 

ربط 

أجزاء هيكلية 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - رمادي المظهر

- - فيلم الأشكال

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - % المواد المتطايرة

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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