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CONAPOXY® AD-10

المصنع
Cytec Industries

.Inc
Epoxyالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

CONAPOXY AD-10 هو إيبوكسي فريد من نوعه أحادي المكون يمكن استخدامه كمادة لاصقة هيكلية

أو مركب تغليف إلكتروني مصغر. تم تصميم تركيبة المعالجة بالحرارة للمعالجة السريعة في درجات

حرارة منخفضة تصل إلى 93 درجة مئوية )200 درجة فهرنهايت(، ومع ذلك فهي تتميز بعمر تخزين جيد

في درجة حرارة الغرفة. الخصائص العازلة الجيدة والثبات الحراري تجعل هذا الإيبوكسي مثالياً

للتطبيقات الكهربائية حتى 150 درجة مئوية )302 درجة فهرنهايت(. يمكن استخدام هذا الإيبوكسي

أحادي المكون للربط بمعظم المعادن والسيراميك والبلاستيك وهو مقاوم كيميائياً للعديد من الأحماض

والقواعد. تشمل التطبيقات المحددة ربط و/أو ختم تجميعات المغناطيس والسماعات والبطاريات

CONAPOXY والفلاتر وملء الغطاء الطرفي والمواد الهيكلية والتغليف والتثبيت المصغر. يستخدم

AD-10 عادةً كمادة لاصقة ولا ينبغي استخدامه بسمك يزيد عن 1/8 بوصة. يزيل هذا الإيبوكسي

،CONAPOXY AD-10 احتمالية الخطأ البشري عند خلط الأنظمة المكونة من عنصرين. باستخدام

سيوفر المصنع الوقت ويضمن الجودة ويقلل من الخردة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قابلية الربط الميزات

معالجة سريعة 

مقاومة كيميائية جيدة 

ثبات حراري جيد 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

الاستخدامات
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مواد لاصقة 

بطاريات 

ربط 

الخلط 

أجزاء كهربائية 

أجزاء هيكلية 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-
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- - بني المظهر

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - g/cm³ 1.27 الوزن النوعي

- - 100 % محتوى المواد الصلبة

- - انسيابي غير متدفق اللزوجة

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- -to 150 °C 55- F° 302.0 - 67.0 درجة حرارة التشغيل

مدة الصلاحية

 wk 35

 wk 17

 -

 -

 -

-

-

 -

وقت إزالة القالب

 min 120-150

 min 65-80

 min 30-40

 min 12-20

 min 8.0-12

 min 5.0-8.0

 min 2.0-4.0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

 -

)Lap Shear( قوة قص اللفة MPa 20.7 psi 3002.29 -
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الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - kV/mm قوة العزل الكهربائي

- - 4.00 ثابت العزل الكهربائي

- - 6.0E-3 عامل التبديد

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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