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CYCOM® 919

المصنع
Cytec Industries

.Inc
Epoxyالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

CYCOM® 919 هو راتنج إيبوكسي معدل يتم توفيره على ألياف تقوية الجرافيت والزجاج والأراميد.

يوفر نظام الراتنج هذا تدفقًا متحكمًا فيه واستطالة عالية مما يسمح بالترقق المباشر لقرص العسل

دون استخدام مادة لاصقة إضافية. هذه الخصائص تجعل الهياكل الساندويتش خفيفة الوزن ممكنة حيث

تكون مقاومة الصدمات أو الجلد الرقيق اعتبارًا تصميمياً مهمًا. تشمل الأمثلة القباب الرادارية المعرضة

لتآكل المطر والتصميمات الداخلية للطائرات المعرضة للإيذاء الجسدي. التطبيقات الأخرى هي الهيكل

الثانوي للطائرات ومنتجات الترفيه. يمكن استخدام مركبات CYCOM 919 في نطاق درجة حرارة من

-67 درجة فهرنهايت إلى 200 درجة فهرنهايت )-55 درجة مئوية إلى 93 درجة مئوية( ويمكن معالجتها

بالكامل عند 235 درجة فهرنهايت إلى 260 درجة فهرنهايت )113 درجة مئوية إلى 127 درجة مئوية(

في 60 دقيقة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مثبط للهب الميزات

متانة جيدة 

معالجة بالحرارة 

استطالة عالية 

مقاومة عالية للصدمات 
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تطبيقات الفضاء الجوي الاستخدامات

 Laminates
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

لوحات مُدعَّمة 

أجزاء هيكلية 
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- - ألياف الأشكال

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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