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CYCOM® 977-6

المصنع
Cytec Industries

.Inc
Epoxyالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Cycom® 977-6 هو المعيار الصناعي لراتنجات الإيبوكسي المعدلة المعالجة في درجات حرارة

منخفضة. إنه راتنج إيبوكسي مقوى متعدد الاستخدامات يمكن معالجته من 135 درجة مئوية إلى 177

درجة مئوية، اعتماداً على متطلبات درجة حرارة الخدمة. بعد المعالجة عند 177 درجة مئوية، يكون لـ

6-977 درجة حرارة خدمة جافة تبلغ 138 درجة مئوية ودرجة حرارة خدمة رطبة تبلغ 104 درجة مئوية.

تم تصميم Cycom® 977-6 للمعالجة في درجات حرارة منخفضة في الأوتوكلاف أو القوالب بالضغط.

تشمل التطبيقات النموذجية لـ Cycom® 977-6 السيارات عالية الأداء، والهياكل الأولية والثانوية

للطائرات، وهياكل الفضاء، وأي تطبيق يتطلب مقاومة الصدمات وخفة الوزن بالإضافة إلى ظروف

معالجة متعددة الاستخدامات. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قابل للتعقيم بالبخار الميزات

معالجة بالحرارة 

مقاومة عالية للصدمات 

تشطيب سطح بارز 
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 -

 -

-

-

-

 -

تطبيقات الفضاء الجوي الاستخدامات

تطبيقات السيارات 

أجزاء هيكلية 

 -

 -

 -

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قماش الأشكال

ألياف 

 -

 -

-

 -

- - قولبة بالضغط طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - g/cm³ 1.31 الوزن النوعي

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- MPa 3930 psi 569999.34 معامل الانحناء

- MPa 154 psi 22335.85 قوة الانحناء

- MPa 179 psi 25961.8 قوة الضغط

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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