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Cytec BPS240 format 2

المصنع
Cytec Industries

.Inc
Epoxyالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

BPS240 format 2 هو نظام من ثلاثة أجزاء مصمم لتصنيع ألواح هياكل السيارات بجودة سطح

ممتازة في درجات حرارة معالجة تتراوح بين 85 إلى 150 درجة مئوية )185 إلى 302 درجة

.Cytec من VTFZ66 فهرنهايت(. تستخدم الطبقة الأولى فيلم السطح القابل للصنفرة والجاهز للطلاء

تتكون الطبقة الثانية من 400 جم/م² من مادة Cytec's DForm® prepreg، مما يوفر وضعاً سريعاً

وطباعة منخفضة. تجمع الطبقة الثالثة بين مادة أساسية تركيبية منخفضة الكثافة وقماش هيكلي لإنشاء

صلابة كبيرة للوحة بتنسيق تصفيح سريع. يمكن توقع أداء بيئي ممتاز من الألواح المطلية بأنظمة الطلاء

 .Hi-Bake & Lo-Bake

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قابل للتعقيم بالبخار الميزات

تشطيب سطح جيد 

معالجة بالحرارة 

قابل للطلاء 
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تطبيقات السيارات الاستخدامات

أجزاء خارجية للسيارات 

لوحات مُدعَّمة 

أجزاء هيكلية 
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - فيلم الأشكال

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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