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DAPCO™ 3050

المصنع
Cytec Industries

.Inc
Epoxyالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

DAPCO™ 3050 عبارة عن مركب إيبوكسي ذاتي الإطفاء أحادي المكون. الميزات والفوائد: انكماش

منخفض كثافة منخفضة ذاتي الإطفاء التصاق ممتاز بالمعادن تشويه حراري عالي قوة ضغط جيدة

مؤهل لنوع Bell's 299-947-097 4 التطبيقات المقترحة: يستخدم DAPCO 3050 بشكل شائع لملء

قلب خلايا النحل والتغليف وتعبئة الحشوات. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

التصاق جيد الميزات

قوة ضغط جيدة 

كثافة منخفضة 

انكماش منخفض 

مطفيء ذاتي 

انسيابي 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

مواد لاصقة الاستخدامات

تطبيقات الملء 

 -

 -

-

 -

- - أبيض مائل المظهر

- - معجون الأشكال
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

تغليف طريقة المعالجة

تغليف 

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - g/cm³ 0.481 الوزن النوعي

- - 0.25 % امتصاص الماء

- - 60 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- MPa 15.9 psi 2306.1 قوة الضغط

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 149 F° 300.2 التشوه الحراري

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - 0.40 % الانكماش الخطي
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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