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EASYPOXY® K-230

المصنع
Cytec Industries

.Inc
Epoxyالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

EASYPOXY K-230 Optically Clear Kit عبارة عن نظام مكون من مكونين وصلب بنسبة %100

يستخدم في الأغشية الرقيقة لربط الزجاج. يوصى باستخدام هذا اللاصق لربط الركائز بمعاملات تمدد

مختلفة على نطاق واسع بسبب مرونته المعالجة. تفضل هذه المرونة نفسها ربط المطاط الصناعي

بالركائز الصلبة. لونها المحايد هو ميزة حيث يجب ألا يكون خط الترابط ملحوظاً. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

أفلام الاستخدامات

ربط 

 -

 -

-

 -

- - شفاف/شبه شفاف المظهر

- - لاصق الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الوزن النوعي
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 g/cm³ 1.08

 g/cm³ 1.17

 -

 -

 -

-

-

 -

- - 0.67 % انكماش القالب

- - 0.37 % امتصاص الماء

محتوى المواد الصلبة

 % 100

 % 100

 -

 -

 -

-

-

 -

اللزوجة

معجون خفيف 

معجون خفيف 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - 80 صلابة الديورومتر

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - غير مغذي مضاد للفطريات

مكونات التصلب الحراري

نسبة الخلط حسب الوزن: 100 

نسبة الخلط حسب الوزن: 45 

 -

 -

 -

-

-

 -

)Pot Life( عمر الوعاء min 60 - -

- - wk 78 مدة الصلاحية

وقت إزالة القالب

 min

 min 120

 -

 -

 -

-

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الشد

صفحة 2 من 4



الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 MPa 9.38

 MPa 16.9

 MPa 10.5

 -

 psi 1360.46

 psi 2451.14

 psi 1522.9

-

-

-

 -

- MPa 68.9 psi 9993.12 قوة الانحناء

- MPa 124 psi 17984.71 قوة الضغط

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - W/m/K 0.21 التوصيل الحراري

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - 4.0E+13 ohms·cm المقاومة الحجمية

- - 4.60 ثابت العزل الكهربائي

- - 0.012 عامل التبديد
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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