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FM® 490A

المصنع
Cytec Industries

.Inc
Epoxyالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

لاصق لصق القلب FM® 490A عبارة عن مادة إيبوكسي معدلة يتم توفيرها في شكل صفائح ويمكن

معالجتها في مكانها إما عن طريق عمليات الرغوة الحرة أو الرغوة المقيدة. يمكن معالجته في أي

درجة حرارة تتراوح من 225 درجة فهرنهايت إلى 350 درجة فهرنهايت )107 درجة مئوية إلى 177

درجة مئوية(. وهي مصممة خصيصًا لتقليل التباين في بنية الخلية الناتج عن متغيرات العملية النموذجية

مثل معدلات التسخين وظروف الفراغ. تشمل التطبيقات النموذجية ربط الحشوات أو الأعضاء الطرفية

بالقلب والتعزيز الموضعي لقلب قرص العسل حيث تكون هناك حاجة إلى زيادة قوة القص. نظرًا لأن

لاصق لصق القلب FM 490A لا يحتوي على مواد مالئة معدنية، فهو مناسب للتطبيقات التي تتطلب

شفافية الرادار. التطبيقات المقترحة: لصق قرص العسل، التعزيز الموضعي، ربط الأعضاء الطرفية

والحشوات. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - التصاق جيد الميزات

مواد لاصقة الاستخدامات

ربط 

رغوة 

رغوة هيكلية 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - بني مصفر المظهر
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - ورقة الأشكال

- - معالجة الرغوة طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - g/cm³ 0.320-0.641 الوزن النوعي

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة القص

 MPa 9.58

 MPa 10.3

 -

 psi 1389.46

 psi 1493.89

-

-

 -

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - % المواد المتطايرة
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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