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CONAP® AD-6405

المصنع
Cytec Industries

.Inc
PUR, Unspecifiedالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

CONAP AD-6405 هو نظام صب بولي يوريثان سائل مكون من مركبين وغير TDI يتم إنتاجه في ظل

ظروف يتم التحكم فيها بعناية فائقة. يتميز هذا النظام المطاطي بصلابة ممتازة ومقاومة للماء

وخصائص فيزيائية. يوصى باستخدام CONAP AD-6405 كمركب تعبئة أو مانع تسرب أو مادة لاصقة

للأغراض العامة للتطبيقات الطبية، خاصةً عندما تكون هناك حاجة إلى اختراق جيد واستقرار مائي

وحرارة منخفضة وانكماش منخفض وخصائص قطع جيدة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

متانة جيدة الميزات

مستقر مائياً 

حرارة تفاعل منخفضة 

انكماش منخفض 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

مواد لاصقة الاستخدامات

غرض عام 

تطبيقات طبية/رعاية صحية 

مانعات التسرب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

كهرماني المظهر

شفاف/شبه شفاف 

 -

 -

-

 -

صفحة 1 من 3



معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - سائل الأشكال

- - تغليف طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الوزن النوعي

 g/cm³ 0.970

 g/cm³ 1.15

 -

 -

 -

ASTM D1475

-

 -

صلابة الديورومتر

 95

 44

 -

 -

 -

ASTM D2240

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 22.1 psi 3205.34 ASTM D412 قوة الشد

ASTM D412 - 150 % استطالة الشد

kN/m 78.8 - ASTM D624 قوة التمزق

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مكونات التصلب الحراري

نسبة الخلط حسب الوزن: 100 

نسبة الخلط حسب الوزن: 100 

 -

 -

 -

-

-

 -

لزوجة مزيج التصلب الحراري

 cP 4000

 cP 900

 -

 -

 -

-

-

 -
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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