
PolymersData
/https://www.polymersdata.com/ar/product/cytec-vta-260

sales@su-jiao.com

)TDS( ورقة البيانات التقنية

VTA® 260

المصنع
Cytec Industries

.Inc
Epoxyالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

VTA® 260 عبارة عن مادة لاصقة للأغشية ذات درجة حرارة معالجة متغيرة ومناسبة لربط كل من

الركائز المركبة والألومنيوم بأنفسهم أو بمواد قلب العسل والرغوة. VTA260 متوافق تمامًا مع

 .Cytec من VTM® prepreg مجموعة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - معالجة بالحرارة الميزات

مواد لاصقة الاستخدامات

ربط 

أجزاء هيكلية 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - فيلم الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - g/cm³ 1.20 الوزن النوعي
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أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)Lap Shear( قوة قص اللفة

 MPa 23.0

 MPa 6.00

 -

 psi 3335.87

 psi 870.23

ASTM D3165

-

 -

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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