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VTM® 264FRB

المصنع
Cytec Industries

.Inc
Epoxyالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

VTM® 264FRB و VTM267FRB عبارة عن أنظمة مصفوفات راتنجات إيبوكسي سوداء ومثبطة

للهب وتدفق متحكم فيه مع نافذة معالجة واسعة من 65 إلى 120 درجة مئوية )150 إلى 250 درجة

فهرنهايت(، مما يوفر معالجات أولية منخفضة الحرارة أو أوقات دورة إجمالية مخفضة. تم تنسيق

VTM264FRB و VTM267FRB لمجموعة من عمليات قولبة المواد المركبة منخفضة التكلفة بضغط

الأكياس المفرغة، بما في ذلك تقنية التشريب الجزئي ZPREG®. يمكن توفير VTM264FRB على

مجموعة واسعة من التعزيزات. يوفر VTM267FRB خصائص معالجة محسنة في ورشة العمل مع

التصاق متحكم فيه للتشريب الجانبي ومعالجة حقن الأغشية بالتعزيزات الثقيلة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مثبط للهب الميزات

معالجة بالحرارة 

مقاومة عالية للحرارة 

مطفيء ذاتي 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - أسود المظهر

- - قماش الأشكال

- - تشكيل الفراغ طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - g/cm³ 1.22 الوزن النوعي

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانتقال الزجاجي

 C° 83.0

 C° 125

 -

 F° 181.4

 F° 257.0

-

-

 -

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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