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Novalloy-E EG506

ABSالفئةDaicel Polymer Ltd.المصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة%30 ألياف زجاجيةالمادة المالئة

وصف المنتج

Novalloy-E EG506 عبارة عن مادة أكريلونيتريل بوتادين ستايرين )ABS( مملوءة بنسبة 30٪ من

Novalloy-E الألياف الزجاجية. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. السمة الأساسية لـ

EG506: مصنف للهب. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - E47773-239466 بطاقة UL الصفراء

- - ألياف زجاجية، 30% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.47 - ISO 1183 الكثافة

ASTM D955 - 0.30-0.10 % انكماش القالب

ISO 62 - 0.30 % امتصاص الماء
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 67.0 psi 9717.55 ISO 527-2 إجهاد الشد

MPa 7600 psi 1102288.8 ISO 178 معامل الانحناء

MPa 91.0 psi 13198.46 ISO 178 إجهاد الانحناء

قوة صدمة شاربي المحززة

 kJ/m² 6.0

 kJ/m² 5.0

 -

 ft·lb/in² 2.85

 ft·lb/in² 2.38

ISO 179/1eA

-

 -

J/m 50 ft·lb/in 0.9365 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 97.0

 C° 93.0

 -

 F° 206.6

 F° 199.4

-

ASTM D648

 ISO 75-2/A

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(3.0E-5 cm/cm/°C

9.0E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ISO

11359-2

-

 -

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

6.0E+12 ohms - ASTM D257 المقاومة السطحية

V-0 - UL 94 تصنيف اللهب

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 80.0-90.0 F° 194.0 - 176.0 درجة حرارة التجفيف
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - hr 4.0-5.0 وقت التجفيف

- C° 180-200 F° 392.0 - 356.0 درجة الحرارة الخلفية

- C° 210-220 F° 428.0 - 410.0 درجة الحرارة الوسطى

- C° 220-230 F° 446.0 - 428.0 درجة الحرارة الأمامية

- C° 210-220 F° 428.0 - 410.0 درجة حرارة الفوهة

- C° 50.0-80.0 F° 176.0 - 122.0 درجة حرارة القالب

- MPa 10.0-20.0 psi 2900.76 - 1450.38 الضغط الخلفي

- - rpm 50-80 سرعة اللولب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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