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Devcon Korrobond 95

EpoxyالفئةDevconالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

Korrobond 95 هو مركب دعم يعتمد على الإيبوكسي ثنائي المكونات ومادة تخميد لكسارات الحجر.

إنه بمثابة طبقة دعم وتقوية بين أجزاء الماكينة وكمخمد عند تعرضها لأحمال الصدمات والصدمات.

الميزات: قوة ضغط عالية جداً مواد صلبة بنسبة 100%، بدون مذيبات، الحد الأدنى من الانكماش سهل

الخلط والصب قوة تأثير عالية ومرونة مثالي للبيئات شديدة البرودة 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة ضغط جيدة الميزات

مقاومة عالية للصدمات 

مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة 

مرن 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - g/cm³ 1.66 الكثافة

- - 0.060 % انكماش القالب

ASTM D2240 - 85 صلابة الديورومتر
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 36.5 psi 5293.89 ASTM D638 قوة الشد

MPa 93.1 psi 13503.04 ASTM D695 قوة الضغط

- - J 4.63 مقاومة الصدمة

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)Lap Shear( قص التراكب MPa 8.13 psi 1179.16ASTM D1002

مكونات التصلب الحراري

نسبة الخلط بالحجم: 1.0 

نسبة الخلط بالحجم: 10 

 -

 -

 -

-

-

 -

)Pot Life( عمر الوعاء min 56 - -

- - wk 100 مدة الصلاحية

- - cP 10300 لزوجة مزيج التصلب الحراري

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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